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Styrerapport nr. 4/2016

Juni 2016 - August 2016

Daglig leder skal i henhold til selskapsavtalens § 10 gi styret underretning om
selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling minst hver tredje maned. Lov om
interkommunale selskaper angir sammen med forarbeidene til loven hva styret bar fa
underretning om.

1. Gkonomi Driftsregnskap
Driftsregnskapet pr. 31.8 viser et mindreforbruk pa ca. 1,4 mill. kr i
forhold til prognosen som baserer seg pa gjennomsnittlig %-vis
forbruk de siste 4 ar.

Investeringsregnskap

Ledningsnett Auli
Anlegget er ferdigstilt og overtatt, men det er ikke gjennomfart et
gkonomisk oppgjer.

Ved oppstart av prosjektet var det forutsatt a overfare 1,6 mill. kr fra
ombyggingen av pumpestasjon P13 Auli. Dette ble imidlertid ikke
tatt med i budsjettvedtaket. Prognosen pr d.d. tilsier at vi kan komme



2. Driftsresultater

i havn innenfor vedtatt budsjett, men det er noen usikre poster og
tilleggsregninger som diskuteres. Det kan derfor bli behov for &
tilleggsfinansiere prosjektet

(0-0,5 mill.) fra ubrukte investeringsmidler.

Laneutgifter
Det er budsjettert med en rente pa 2,5 % for 2016 (restgjeld — 23,0

mill.)
Flytende rente er for tiden: 1,71 % og 1,81 %. En gkning pa 0,15 %-
poeng fra 22.8. Vi har ingen lan med fast rente.

Det er i tillegg tatt opp 1an pa totalt 110 mill. kr til utbygging av
renseanlegget. Dette lanet er avdragsfritt frem til 1.7.2016 og
rentene belastes byggeprosjektet.

Vi ma ha en runde med revisor vedr. selvkostrente som beregnes ut
fra 5 arig SWAP-rente. Det skal regnes gjennomsnitt over de siste
12 mnd. Denne er for tiden lavere enn vare renter i
kommunalbanken og12. mnd gjennomsnitt forventes a synke ut over
hgsten (selv om den daglige SWAP-renten sannsynligvis vil stige
noe) Dette innebeerer at vi kan ga underskudd i selvkostregnskapet
slik at kommunene ma inn med friske midler.
Miljgverndepartementet gav imidlertid i 2012 en apning for at man
som alternativ kan beregne faktiske lanekostnader istedenfor a
beregne SWAP-renten.

Oppfyllelse av rensekrav

Fosfor:

Pr. 1.9 ligger vi litt under prognosen for 8 klare kravet i den
midlertidige utslippstillatelsen om 80 % renseeffekt for perioden 1.4-
31.12. Prognosen er na pa 79,3 %.

Vi har ogsa sgkt om, og fatt utsatt iverksettelse av krav til rensing av
organisk stoff fra 1.8 16 til 1.1.2017. Pr. i dag ser det ut til at det
hadde vaert ungdvendig. 2 nye renselinjer ble klare til 1. juli og vi har
klart sekundeerrensekravet (biologisk rensing) fra 1. juni 2016.

| juni skulle vi kun ha 1. prevedggn, og vi var heldig med
pravedagen (liten tilrenning — ikke overlgp selv med kun 2 linjer).
Pravene i juli og august hadde vi ikke klart dersom vi fortsatt bare
hadde hatt 2 linjer i drift

Erfaringer med 2 linjer i nytt rensetrinn

Vi har hatt det nye rensetrinnet i drift pa 2 linjer fra ca. 15 mars og 4
linjer fra 1. juli. Erfaringene hittil er fortsatt gode. Vi har fatt prevd
anlegget bade under lengre tgrrveersperioder og ved kraftig nedber.

Renseeffekten er meget bra bade for fosfor og organisk stoff.
Anlegget ser ut til & justere seg raskt inn med endrede vannmengder



Slamskrapene har fungert bra under varierende forhold. Vi har de
siste manedene ikke hatt problemer med disse.

Sommeren har likevel vaert krevende mht. drift. Lite vann og hgy
konsentrasjon har krevd tett oppfalging. Vi har mattet veksle pa a
sette bassenger inn og ut av drift for @ unnga overbelastning og
samtidig fa ut alt slammet fra bassengene.

Det er forelgpig tidlig & si noe om gkonomien i driften pa det nye
anlegget. Vi bruker vesentlig mindre kjemikalier, men bruker mere
strem pga. blasemaskiner til biotrinn. Begge deler er som forventet.

Overlgpsdrift — RA, pumpestasjoner

Overlgpsdrift ved renseanlegget regnes inn i renseeffekten i henhold
tit konsesjon. Mengden i overlgp har veert beskjedent etter at de 2
nye linjene ble satt i drift.

P9 har vaert stengt ved 2 anledninger i noen timer pga.
monteringsarbeid i renseanlegget. Det har ogsa veert 3 tilfeller med
overlgp pga. mye nedbar, til sammen 17 timer

Lukt internt i anlegget.

Vi har fortsatt vaert plaget av flere episoder med til dels sterk lukt
inne i anlegget. Avtrekkssystemet er ikke mulig & fa balansert far
anleggsarbeidene naermer seg slutten. Forholdene har veert bedre i
august i forhold til juni og juli. Vi regner med at det er et forbigdende
problem.

Forhold til naboer / brukere

Vi har hatt 4 klager fra naboer. Dette er knyttet til utlasting av slam
eller lagring av sekker pa anlegget. Biofilteret ble koblet ut pga.
streamstans og dette ble ikke oppdaget far etter 2 uker. Det har ikke
veert klager etter dette. Uformelle samtaler (hvor det ikke er levert
noen klage) tilsier at problemene har veert stgrre enn antall klager
skulle tilsi.

Slam

Alle praver viser analyseresultater innenfor angitte verdier i
slamforskriften Slam brukes i landbruket innenfor grensene angitt i
klasse II.

Praver hittil i ar ligger med 2 unntak ogsa innenfor de strengere
kravene til klasse |.

Spesielle hendelser
Utslipp av jernklorid 25 juli — se egen sak




3. HMS Sykefravaer
Sykefraveeret har gatt vesentlig ned igjen de siste manedene.
Sykefraveer hittil i ar:1,8 % - fordelt slik:
1. kvartal 2,9 %, 2. kvartal 1,5 %, 3 kvartal (hittil): 0 %

Sykefraveer
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Status HMS-arbeid
Det har ikke vaert hendelser med skade i perioden.

4. Utvikling innen  Nytt fra myndighetene
fagomradet

Nytt fra NORSK VANN

5. Greve Biogass Ingen spesielle hendelser i perioden.
Anlegget skal formelt apnes av statsminister Erna Solberg den
13.9.2016.
Selskapet gikk med underskudd i 2015. Det ligger an til & hente
dette inn igjen + litt til i 2016.
Det jobbes fortsatt med tanke pa a ha slamlinje klart varen 2018.

6. Referatsaker Lgnnsoppgjar
Lennsoppgjaret for bedrifter i KS-Bedrift endte i brudd. Megling er
pr. dato ikke avsluttet. Kommuneoppgjeret endte med et tillegg pa
2,4 %

Anskaffelser over 100.000

Det er inngatt ny rammeavtale for stram med Fjordkraft. Avtalen gar
i regi av VOIS.

Det er inngatt ny rammeavtale for telefoni med Telenor. Avtalen gar
i regi av VOIS.



7. Oppfelging av
Vedtak

8. STATUS-
Nytt rensetrinn

Fra representantskapet

e Endring av vedtektene
Arbeidet er ikke pabegynt. Avventer til de respektive kommuner er
kommet lengre i sammenslaingsprosessen. Det har vaert noe dialog
med ny ledelse i Sandefjord kommune.

Fra styret
¢ Ingen spesielle

@konomi

Det har ikke veert hendelser siden forrige rapportering som pavirker
gkonomien vesentlig. Det er et stramt budsjett, men vi mener det er
realistisk & kunne fulifgre prosjektet innenfor vedtatt ramme.
Kostnadene vedr. forsinkelsen pga. slamskraper er ikke avklart.
Det blir orientert mer om status pa metet. Byggeleder deltar.

Fremdrift

Fremdriften er forsinket pga. hendelse med slamskrape.

Ny fremdriftsplan tar sikte pa a ha 4 linjer i drift til sommeren
(1.7.16). Sluttdato for de siste 2 er forskjavet til 19. desember.

Septikbygg
Bygningsmessig er ferdig. Maskinmontering skjer i hgst.



Regnskapsutskrift pr. 31.8.2016

Ansvar: 100 FELLESUTGIFTER
1010 POLITISKE UTVALG
1100 REVISJON OG KONTROLLUTVALG
1200 ADMINISTRASJON
1700 PREMIEAVVIK

1710 RESULTATF@RING TIDL ARS PREMIEAVVIK

5150 AVLOPSRENSING
Sum ansvar: 100 FELLESUTGIFTER

Ansvar: 110 PUMPEVERKSTED
5150 AVLOPSRENSING
Sum ansvar: 110 PUMPEVERKSTED

Ansvar: 120 LEDNINGSNETT
5100 AVL@PSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)
Sum ansvar: 120 LEDNINGSNETT

Ansvar: 130 PUMPESTASJONER
5100 AVL@PSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)
5150 AVLZPSRENSING

Sum ansvar: 130 PUMPESTASJONER

Ansvar: 140 RENSEANLEGG
5100 AVL@ZPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)
5150 AVLOPSRENSING

Sum ansvar: 140 RENSEANLEGG

TOTALT

Kommentarer

Forbruket pr. 31.8 er pa 54,5 % av totalt budsjett. Gjennomsnitt de siste 4 ar for
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Regnskap
2015

91
49
1.327
0

0
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1.491

82
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290
290
3.690
3.691
78
17.616
17.694

23.248

samme periode er 58,2 %. Vi er ca. 1,4 mill under prognose for a ga i balanse.
Det er satt av 4 mill. til fornyelse av pumper pa P9 og 1 mill. til driftsfinansiert
fornyelse pa renseanlegget. Disse kostnadene er ikke palgpt enna. Men prosjektet

for P9 er forsinket slik at ca. halvparten av utgiftene kommer i 2017
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BAKGRUNN

Ved utbygging av renseanlegget fikk vi havari pa 2 slamskraper som falge av
konstruksjonsfeil. Dette farte til overl@psutslipp i ca. 10 uker. Saken er tidligere gjort
rede for i styret.

NIVA ble engasijert til a foreta undersgkelser for & vurdere konsekvensene av
utslippet

FAKTAGRUNNLAG
NIVAs samlet vurdering gjengis i sin helhet:

«Uhellsutslippet har foregatt i en periode hvor det av naturlige arsaker er lite
primaerproduksjon i vannmassene. Vi forventer derfor at de forhgyede utslippene
av neeringssalter ikke har medfgrt noen stagrre gkning i planteplanktonveksten i
mesteparten av utslippsperioden, ogsa med tanke pa at innlagringen av utslippet
skjer relativt dypt. | mars var det imidlertid relativt hgye klorofyllverdier pa de fire
stasjonene i utslippsomradet (5,48 — 14,62 ug/l), mens samtidige klorofyllverdier
pa mer sentrale stasjoner i fjorden (OF-1 og OF-2) var 6,8 — 8,6 pg/l.

Gunstige stramforhold i utslippsomradet gir en relativt rask sekundzer fortynning
av

utslippsvannet. Selve utslippsarrangementet gir en primaerfortynning pa 40-110
allerede rett i naerheten av utslippet og inntagringen skjer for det meste dypere
enn de vannmasser hvor primeerproduksjonen foregar. Stremforholdene i
omradet gir en sgrlig-nordlig spredning av utslippet, med hovedvekt sgrover, mot
nasjonalparkomradet. Cirka 1 kilometer fra utslippspunktet er imidlertid
utslippsvannet fortynnet ytterligere 1.000 ganger, i tillegg til primeerfortynningen.



Utslippet av suspendert materiale har vaert stort i uhellsperioden og kan veere en
belastning for miljget ved at det slammer ned bunnen og gir et gkt oksygenbehov
ved nedbrytning. Oksygenforholdene i bunnvannet var imidlertid meget gode pa
samtlige fire stasjoner ved prgvetakingene i februar og mars, noe som indikerer
at utslippet sa langt ikke hadde redusert oksygennivaene ved bunnen rundt
utslippsomradet. Andre eventuelle effekter av nedslamming pa bunnomradene
kan vi ikke vurdere ut fra den informasjon vi na har.

Det er komplisert & vurdere fortynningen av det partikulzere materialet i
resipienten. Denne vil blant annet veere avhengig av utsynkingshastighet til
partiklene, streamningshastigheten og utsynking av naturlig partikulaert materiale i
omradet. Mange miljggifter vil i utgangspunktet vaere assosiert med det
suspenderte materialet og miljggifter som kan veere problematiske i samband
med dette uhellsutslippet er TBT, 4-t-oktylfenol, bisfenol A og triklosan.

Det vil det gjgres undersgkelser av alge- og dyresamfunn pa hardbunn pa
Torgersa@ya i august. Torgersgya ligger rett nord for Faerder nasjonalpark og
undersgkelsene kan avdekke om utslippet har gitt noen naeringssaltpavirkning pa
grunnere omrader s@r i influensomradet (ref. Figur 6).

Med utgangspunkt i de innlagrings- og fortynningsberegninger som er foretatt tror
vi det

vanskelig lar seg gjgre a8 male effekter av utslippsuhellet inne i Feerder
nasjonalpark. For mange av parameterne vil det ogsa mangle bakgrunnsverdier
som sammenligningsgrunnlag.»

VURDERINGER

Min vurdering er at det ikke kan pavises noen negativ effekt som falge av utslippet.
Denne vurderingen er ogsa meddelt fylkesmannen ved oversendelse av rapporten.

Undersgkelsene bekrefter Ytre Oslofjord som en robust og god resipient.

Det har veert nyttig a fa beregnet hvordan avilgpsvannet beveger seg i vannmassene
etter utlapsledningen. Og det er gledelig a fa bekreftet at vi har god innlagring a
vannet pa godt dyp, 12 — 27m, som er under den sonen hvor fotosyntesen foregar
(eufotiske sone)

Undersgkelsen bekrefter ogsa stremningsforholdene til i hovedsak & ga serlig i
innblandingssonen. Strammen gar ogsa litt i nordlig retning, men det er kun i
overflaten, over innblandingssonen, at strammen beveger seg vestover mot
badestrendene pa Vallg, Furustrand og Ringshaug.Dette innebaerer at vi med stor
grad av sikkerhet kan dokumentere at vart utslipp ikke pavirker disse omradene.

Undersgkelsene viser ogsa at utslippet fortynnes meget raskt. Allerede etter 15-20
meter, pa vei opp til innlagringsdypet, er det fortynnet 40-110 ganger. Og 1 km
lengre borte er det i tillegg fortynnet minst 1.000 ganger til.



ALTERNATIVE LOSNINGER

Det fremkommer ingenting i rapporten som tyder pa at det er behov for ytterligere
undersgkelser eller a gjgre endringer pa utslippsledning eller utslippsstedet.
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NIVz-

Norsk institutt for vannforskning

NOTAT

13. juli 2016
Mottakere: Jorgen Fidjeland, Tensberg renseanlegg
Utarbeidet av NIVA v/:  Andre Staalstrem, Anna Birgitta Ledang, Mats Walday, Christian Vogelsang
Kopi: Arkiv, Lars Naustvoll, HI
Journalnummer: 0900/16
Prosjektnummer: 16167

Sak: Utredning av utslipp fra Tensberg renseanlegg

Innledning

Pi grunn av funksjonssvikt ved Tonsbetg renseanlegg gikk i storrelsesorden 2,3 millioner m’
eller 54 % av det innkommende avlepsvannet til anlegget urenset ut i fjorden i perioden
9.12.2015 til 15.3.2016. Siden utslippet skjedde oppstrems og i relativ nzthet til Ferder
nasjonalpark, har det vaert knyttet en viss bekymring til om utslippet kan ha hatt noen
umiddelbare og potensielt langsiktige negative miljpkonsekvenser for nasjonalpatken og for
omradet nzermere utslippsstedet.

Beskrivelse av renseanlegget og uhellsutslippet

Siden oppgraderingen i 1990 har Tonsberg renseanlegg IKS veert drevet som et
primerfellingsanlegg’ (kjemisk felling med jernklorid og pafelgende sedimentering).
Utslippstillatelsen setter kun et grensekrav til totalfosfor, som normalt har vert pa 90 %
fjerning. Men pé grunn av en planlagt videre oppgradering til biologisk rensing, har
Fylkesmannen lempet noe pa dette kravet de siste drene. I 2015 var kravet pi 75 %, noe
anlegget sa vidt klarte (75,1 %) til tross for uhellsutslippet i siste halvdel av desember. Fra 1.
januar 2016 med det nye biologiske renseanlegget pa plass er kravet til fosforfjerning igjen okt
til 90 %. Per i dag trenger ikke anlegget tilfredsstille sekundzrrense-kravene?, men disse vil
mest sannsynlig komme i nzer framtid.

I lopet av de 98 dagene (15 uker) uhellsutslippet pagikk milte Tonsberg renseanlegg den
ukentlige avlepsmengden og fosformengden som kom inn til anlegget, og hvor mye av dette
som ble behandlet kjemisk og hvor mye som gikk direkte i ovetlap. Den malte renseeffekten
for fosfor 1 denne perioden var pa 72,3 %, altsa noe lavere enn det som er normalen. Siden
NIVA ikke har hatt tilgang til andre analysedata av avlepsvannet for selve uhellsperioden, har
vi benyttet tall fra drsrapporten fra 2015 til Fylkesmannen (Driftsassistansen i Vestfold og

! Innkommende avlppsvann gir forst giennom en mekanisk forbehandling bestiende av en rist og luftet sand- og
fettfang. Ristgods og slam fra denne blir deponert.

2 Sekundzrrensekravene i henhold til forurensningsforskriften stiller krav il BOF5 og KOF, avte utslippsgrense
pa 25 mg/l eller 70 % fjerning av BOF5 og en ovre utslippsgrense pd 125 mg/l eller 75 % fjerning av KOF.




Aquateam COWT, 2016) for 4 estimere de samtidige utslippene av KOF, BOF5, total nitrogen
og miljagifter. For 4 supplere datagrunnlaget for miljegifter hat vi ogsé benyttet oss av tall fra
den siste basisundersokelsen for miljagifter i slam fra 2012-2013, hvor Tensbetg renseanlegg

(da kalt TAU) var med (Blytt m.fl., 2013). Tabell 1 oppsummeret de estimerte

gjennomsnittlige og hayeste konsentrasjonene av de ulike patametetne og forbindelsene i det
samlede avlgpet fra Tonsberg renseanlegg under perioden med uhellsutslipp. Tabellen viser
ogsa det samlede utslippet av de samme stoffene under uhellsutslippet. Beregningene for disse

estimatene er nzermere beskrevet i Bilag A.

Tabell 1. Estimerte gjennomsnittlige og hoyeste konsentrasjoner i det samlede avlepet fra Tonsberg
renseanlegg under perioden med uhellsutslipp, samt samlet utslipp. Bakgrunnen for estimatene er vist i

Bilag A.
] e Konsentrasjon i utslipp Utslippsmengde
Parametere/forbindelser Eoner | G Tioy | Eabet] Sain .- Hoy
SS mg/1 71 148 | tonn 298 619
E. wi #/100 ml | 1,7-106 | 3,1-106 | E. coZ [ 6,9-1016 [ 1,3-1017
BOF5 mg/1 88 179 | toan 369 747
KOF mg/1 223 452 | tonn 931 1891
Total P mg/1 1,98 4,0 tonn 83 16,8
Tot N me/1 16,1 30 tonn 67 126
Ag ue/t | 062 | - kg | 26
As pe/t | 0gs | 148 | kg | 35 6,2
Cd pg/l 0,11 0,25 kg 0,47 1,03
u |Cr pg/1 24 4,9 kg 10,2 20
3 |Cu pe/l | 195 | 39 kg 81 164
¢ [mg we/l | 002 | 003 | kg | 007 | 013
¥ | Ni ug/1 7.4 13,3 kg 31 56
g [Pb pe/1 3,0 9.4 kg 13 39
% Zn ue/l | 90 | 179 | kg | 375 | 748
§ | Dibutylnnkation (DBT) ng/l | 78 | - s | 33
65“ Tributyltinnkation (TBT) ng/1 4,7 - g 20
Monoktyltinnkation (MOT) ng/1 0,70 - g 2,9 -
Dioktiltinnkation (DOT) ng/1 1,78 . g 7,5 .
Ttifenyltinnkation (TFT) ng/1 0,91 = g 3,8
Sum DBT, TBT, DOT, TFT ng/1 6,1 - g 26 =
Naftalen pe/l 0,024 - kg 0,099 =
Acenaftylen ng/1 <d.g. = kg - -
5 Acenaften pg/l 0,032 = kg | 0,134 -
A~ | Fluoren pg/l 0,016 = kg | 0,067 *
Fenantren pg/1 0,064 = kg 0,27 -
Antracen pg/l 0,013 - kg 0,053 =




Konsentrasjon i utslipp

Utslippsmengde

Parametere/forbindelser — ;
Enhet | Snitt | Hoy |Enhet| Snitt | Hoy
Fluotanten pg/l | 0,045 = kg | 0,189 -
Pyten ug/l | 0,048 - kg | 020 .
Benso(a)antracen ueg/1 0,018 = kg 0,077 -
Krysen pg/l 0,019 & kg 0,081 -
Benso(b)fluotanten pe/1 0,034 - kg 0,144
Benso(k)fluoranten pg/l | 0,014 - kg | 0,058 -
Benso(a)pyren pg/1 0,021 - kg | 0,086 -
Dibenso(ah)antracen ug/l 0,011 - kg 0,048 -
Benso(ghi)perylen pg/1 0,032 - kg | 0,134 -
Indeno(123cd)pyren pe/1 0,025 = kg | 0,105
Sum PAH pe/1 0,23 - kg 0,95 E
PAH16 e/l | 0057 | 0115 | kg | 024 | 048
TetraBDE ng/1 1.4 - g 5,8 -
BDE-47 pg/l 0,0025 | 0,0025 | kg 0,010 | 0,010
g PBDE-99 ng/l 4.1 - g 17,0 .
E PBDE-100 ng/1 0,22 - g 0,94 B
g BDE-183 ug/1 10,0025 0,0025| kg 0,010 | 0,010
2 | OkmBDE (196, 197, 203) ng/l | 147 | - g 61 -
§ |NonaBDE (206,207) ng/1 23 - g 96 -
ﬁ BDE-209 peg/1 0,025 | 0,064 kg 0,103 0,27
% |BDE-209 ng/1 39 . e 163 -
S Sum PBDE ng/1 82 = g 343 -
A | TBBPA ug/l 00077100132 kg | 0,032 | 0055
Tettabrombisfenol A (IBBPA) ng/1 11,0 - g 46 -
HBCD pg/1 0,0050 | 0,0050 | kg 0,021 | 0,021
= Metylparaben pg/1 0,054 - kg 0,225 -
% Triklosan ug/l 0,157 = kg 0,66 =
'g Musk amberett ng/1 58 - g 244 -
& [Cashmerane ng/1 1,59 - g 6,7 -
&, | Celestolid ng/l | 35 - g 14 -
E‘) T'raseolid ng/1 2,7 - g 11 -
§ |Galaxolid ng/1 588 . g 2459 -
£ |'Tonalid ng/1 96 g 400 -
™| Galaxolide lacton ng/l | 523 | - g | 2188 [ -
5 Di-n-butylftalat (DBP) pg/1 0,030 - kg 0,127 -
£ [Diisobutylftalat (DiBP) ug/l | 0046 | - ke | 0192 | -
£ | Di-(2-etylheksyl)-fralat (DEHP) ug/l 34 - kg 14 -
DEHP ug/l 2,4 4,2 kg 10 18




Patametere/fotbindelser Konsentrasjo? i utslipp Utslipps.mengde
Enhet | Snitt | Hey |Enhet| Snitt | Hey
Di-sykloheksylftalat (DCHTP) pg/l 0,044 - kg 0,185 -
% | Oktametyl-syklotetrasiloksan (D4) ng/1 0,020 - g 0,083 -
g Dekametyl-syklopentasiloksan (D5) ng/1 0,38 = g 1,61 -
ﬁ Dodekametyl-syklosheksasiloksan (D6)| ng/1 | 0,0069 - 4 0,029 -
% | Sum siloksaner ng/1 0,40 5 g 1,68 -
PCB7 pg/l 0,005 | 0,005 kg 0,021 0,021
4-nonylfenol ug/1 0,005 | 0,005 kg 0,021 | 0,021
£ [Sum NP-NPE ug/l | 061 | - kg | 26 -
& | 4-t-okylfenol we/l | 0011 | - ke | 0044 | -
Bisfenol A ug/1 0,121 - kg 0,50 -
Sum linezre alkylbenzener (I.AS) pg/1 99 = kg 414 -

Beskrivelse av utslippspunktet og omr8det rundt

Avlepsvannet fra renseanlegget slippes ut 800 m ut fra land og pa ca. 35 m dyp est for Valley.
Omtrentlig posisjon for utslippet er N 59° 16,052’ & 10° 30,704’. Utslippet gir ut i to rer,
med diameter 900 og 700 mm. Figur 1 viser den samlede degnvannmengden i de to rerene i
perioden 1.12.2015 til 31.3.2015.

Bunnen i omradet skriner langsomt utover mot en dypete renne som et ca. 150 m dyp. Denne
dyprennen gér sor og litt gstover og er i kontakt med Raugsydypet (ca. 300m). Omridet et
relativt belgeeksponert. I 2012 gjorde NIVA undersokelser av bunnkvaliteten (Benthic
Habitat Quality, BHQ) med et SPI-kamera pa to stasjonet i omridet, ca. 100 og 300 meter fra
utslippet, pa henholdsvis 62 og 64 meters dyp (NIVA-rapport 6489-2013). Nede i sedimentet
viste SPI-bildene at det var god tilgang pi oksygen i bunnvannet med oksiderte forhold noen
centimeter nedover i sedimentet og huller fra gravende bunnfauna dypere i sedimentene,
hvilket ga stasjonene god BHQ-status.
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Figur 1. Degnutslipp fra Tensberg renseanlegg fra 1.12.2015 til 31.3.2015. Mengden et sottett og vist .
etter mengde.

Stremforholdene i omrddet

Havmodellen FjordOs (Roed et al. 2016, www.fjordos.no) har blitt benyttet for 4 studere
stremforholdene i omradet. Figur 2 viser hvordan stremmen i overflata kan vatiere. I figuren
er det vist en situasjon med henholdsvis nordestgiende og sorvestgiende sttom. I 5 m dyp et
det noe oftere sorvestgaende strom, enn motsatt (Figur 3). Dypere ned i vannsaeylen et
stromretningen rettet med i nord-ser retning. Overflatestremmene i omradet kan vare kraftige
og typisk stremstyrke er mellom 6 og 15 cm/s i 5 m dyp. P4 35 m dyp et stromstytken
svakere, med typiske stromstyrket pa mellom 2 og 10 cm/s (Tabell 2).

Tabell 2. Statistikk over sttem (fart og retning) utenfor utslippspunktet, hentet fra havimodellen
FjordOs.

Dyp (m) Retning 1 Retning 2 75 prosentil 25 prosentil
stromstyrke stromstyrke
(cm/s) (cm/s)
5 206 26 14,7 6,3
10 206 26 14,8 5,3
25 188 8 11,8 2,8
35 180 0 10,3 23
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Beregning av innlagringsdyp og primeaer fortynning

Avlppsvann som er lettere enn vannet i resipienten, vil stige oppover. I dette tilfellet er
resipienten sjgvannet utenfor Vallay og avlepsvannet er ferskvann. Avlepsstrilen vil ha positiv
oppdrift, men samtidig vil sjevann blandes inn, og avlepsstrilens egenvekt sket. Ofte er
resipienten lagdelt. Det betyr at egenvekten minker oppover i vannseylen, og at egenvekten til
sjovannet rundt avlepsstralen blir mindre og mindre mens avlepsstrilen stiger oppover. Nir
egenvekten til avlgpsstrilen er lik tettheten til vannet rundt, har ikke lenger avlepsstrilen
positiv oppdrift. Avlepsvannet vil likevel stige et stykke oppover, helt til all bevegelsesenetgien
i strilen er brukt opp, og den vil synke noe ned igjen til den nar laget med samme egenvekt
igjen. Vi sier at avlgpsvannet har nadd sitt innlagringsdyp.

Figur 4 illustrerer hvordan stigende avlgpsvann nir sitt innlagringsdyp, og siden spres
horisontalt. Til venstre for skissen av avlgpsskyen er to grafer som viser egenvekten til
resipienten (bld linje) og avlepsvannet (red stiplet linje). Innlagringsdypet vil vete omtrent der
hvor de to kurvene krysser hverandre.

Dyputslipp med innlagring av aviepsvamnet

Egenvekt Overflate

Sjovanneis egenvektsprofil

Innlagringsdyp

Stromreiming —9

.,"".Egcnvelcl av
# fortynnet
-/ avlepsvann

Figur 4. Prinsippskisse som viser hvordan et dyputslipp av avlepsvann innlagtes i
vannmassene. En forutsetning for innlagring er at egenvekten for fjordvannet sker med dypet
(vertikal sjiktning).

Vi har benyttet programmet Visual Plumes for 4 beregne innlagringsdypet i umiddelbar nzrhet
av utslippet, slik som beskrevet over. Resultatene er vist i Figur 5. Innlagringsdypet ligger i
dybdeintervallet 12-27 m. I enkelte tilfeller kan gvre del av avlepsskya na overflaten, men
innlagringsdypet er hovedsakelig under den eufotiske sonen.

Mens stralen stiger oppover fortynnes avlgpsstrilen effektivt. Dette kalles primetfortynning.
Primarfortynningen er omtrent 40-110 ganger rett i nzerheten av utslippet.
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Figur 5. Primarfortynning som funksjon av avstand fra utslippspunktet (pverst) og innlagringsdyp som
funksjon av avstand (nederst). Ulike farger indikerer forskjellige utslippssenatiet, med forsk]elhg
stremretning og stromstyrke hentet fra Tabell 1. Forskjellige rordiameter til de to terene gir ulik
hastighet pa utslippsstrélen.

Videre spredning av utslippet

For 4 se pa hvordan utslippet sprer seg videre utover i fjorden, har FjordOs blitt brukt for 4
beregne sekunderfortynningen til utslippet. Stotrelsen pa betegningsrutene i FjordOs
modellen rett ved utslippet er omtrent 120 m x 130 m. Vannmassene i modellen i
dybdeintervallet 15 til 25 m ble gitt konsentrasjonen 1. Derettet ble modellen kjort i 10 daget.
Figur 6 viser den maksimale konsentrasjonen i lepet av denne tidsperioden. Figuren viser alts
hvor mye vannmassene fortynnes e#fer primearfortynningen. Fargeskalaen angir
konsentrasjonen logaritmisk, og -1 betyr 1/10, -2 betyr 1/200 og si videre. Kontutlinjen for -3




er tegnet inn og verdier lavere enn -5 ikke vist. I en avstand pa 1.000 m fra utslippet et
utslippet fortynnet minst 1.000 ganger e#er primeerfortynning.

<10° Fortynning etter at utslippet rhar nadd sitt‘ lnnlag{lr_tgs'd_yp
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Figur 6. Her vises hvordan utslippet spres og fortynnes (sekundetfortynning) ettet at det har nadd sitt
innlagringsdyp. Fargeskalaen angir konsentrasjon pa en logaritmisk skala, hvor startkonsentrasjonen
har vaert 1. Den rede linja angir verdien 0,001, som betyr en sekundztfortynning pa 1.000. Dette
kommer i tillegg til primaerfortynningen. Grenselinja for den bl utslippsskya, angit verdien 0,00001,
som betyr en sekundzrfortynning pa 100.000.

Miljgkonsekvenser

Tarmbakterier - E. coli

Utslippene av E. coli kan i utgangspunktet pavirke badevannskvaliteten i omridet. Ettersom
utslippet skjer pa sa stort dyp, og innlagringsdypet er pa 12-27 m, er det liten sjanse for at
normal badeaktivitet skulle pavirkes selv om det var relativt store mengder E. coli som ble
sluppet ut. Siden utslippet ogsé skjedde i vintethalvéret, reduseres sjansen for pavitkning av
badende ytterligere.




Miljegifter

Den ekende fortynningen av utslippet i okende avstand fra utslippspunktet forte nedvendigvis
til en gradvis lavere konsentrasjon av de ulike stoffene som ble sluppet ut. Tabell 3 viser den
forventede konsentrasjonen av de ulike forbindelsene etter primetfortynningen (40-110x) og
ved ytterligere 1000x fortynning (kontutlinje -3 1 Figur 6).

For EUs prioriterte miljogifter, og de vannregionsspesifikke stoffene i vannforskriften er det
utarbeidet miljgkvalitetsstandarder (EQS-verdier) i sjpvann. De estimerte konsentrasjonene i
sjevannet som folge av utslippet’ er videre sammenlignet med 4rsgjennomsnittlige
miljgkvalitetsstandarder (AA-EQS) og med maks miljgkvalitetsstandarder (MAC-EQS). Se
Tabell 3. I sclve utslippet overskred de estimerte konsentrasjonene AA-EQS for en lang
rekke stoffer:

o Tungmetaller: As, Ct, Pb, Zn, TBT

e Aromatiske hydrokarboner: fluoranten, pyren, benso(a)antracen, benso(b)fluotanten,
benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen, benso(ghi)perylen

e Bromerte flammehemmere: OktaBDE, BDE-209, HBCD

e Personlige pleieprodukter: triklosan

e Ftalater: DEHP

e Siloksaner: D5

e Andre: PCB7
For flere av disse var ogsa MAC-EQS ovetskredet: Cu, Zn, TBT, Benso(b)fluotanten,
Benso(ghi)perylen, OktaBDE, BDE-209 og DEHP.

Etter primarfortynningen (40-110x) overskred fremdeles de estimerte konsentrasjonene av Zn
og benso(a)pyren AA-EQS, mens de estimerte konsentrasjonene (for enkelte estimater) av Cu,
TBT, HBCD, dibenso(ah)antracen, benso(ghi)perylen og fluoranten var heyere enn 10 % av
AA-EQS. Ingen av disse overskred MAC-EQS.

Etter ytterligere 1000x fortynning var det ingen av miljegiftene som overskred AA-EQS.
Nadvendig fortynning for 4 unnga overskridelse av AA-EQS for det hoyeste utslippsestimatet
er vist i Tabell 3.

3 Baserer seg kun pa utslippskonsentrasjoner, dvs. uten paslag av bakgrunnskonsentrasjoner i sjeen.
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Mange av disse miljegiftene vil 1 utgangspunktet vaere assosiert med det suspenderte materialet
i avlepsvannet (jfr. log K  -verdiene i Tabell 4). Det kan derfor vare nedvendig 4 vurdere
miljgbetydningen av spredningen av disse partiklene i miljget. I Tabell 4 er
miljegiftkonsentrasjonene 1 de suspenderte partikler i utslippet estimert ut fra antagelsen at alle
miljagiftene er bundet til SS*. Ogsé for sedimenter er det bestemt EQS-verdier (Arp m.fl,,
2014), og som det framgar av Tabell 4 ble disse overskredet av samtlige av de estimerte
miljegiftkonsentrasjonene. Det er langt mer komplisert & spa fortynningen av det partikulere
materialet ute i resipienten. Denne vil blant annet vare avhengig av i) utsynkingshastighets-
fordelingen’ til partiklene (denne er ikke bestemt), ii) stremningshastigheten og iii)
utsynkingen av naturlig partikulaert materiale i omradet. De miljegiftene som skiller seg spesielt
ut negativt er TBT, 4-t-oktylfenol, bisfenol A og triklosan, som er estimert 4 matte fortynnes

8 800 — 1 180 000 ganger for 4 komme under angitt EQS-verdi.

Tabell 4. Estimerte konsentrasjoner i suspenderte partikler 1 utslippet hvis alle miljogiftene er bundet tl
SS. Sammenlighing av disse konsentrasjonene med EQS-vetdier for sedimenter (Atp m.fl., 2014) og
nedvendig fortynning for at HQS-verdien ikke skal overskrides. Log Kou-verdiene (logatitmen til
oktanol-vann-likevektsfordelingskoeffisienten) er hentet fra Arp m.fl. (2014).

/ Neodvendi
If)ffﬁﬂﬁﬁiﬁf Enhet [oooiment EQS I,JtShpp f°“Y“ningg satary
Snitt | Hoy X
Ag ug/g TS 312
As ug/g TS 18 42
Cd ug/g TS 1,5 50
u Cr ug/g TS 660 4
§ Cu ug/g TS 84 240
g |Hg ng/g TS 0,52 30
% I Ni ug/g TS 42 161
_g Pb peg/g TS 150 32
% Zn ug/g TS 139 650
‘g [DBT ng/g TS
& TBT ng/g TS 0,002 1180000 | 3,1-4,4
© I'vot ng/g TS 355
DOT ng/g'I'S 903
TFT ng/g TS 458 3,43
Sum DBT, TBT, ng/g TS 3089

+ Konsentrasjonen (snitt og hoy) av de ulike miljogiftene er dividert med gjennomsnittskonsentrasjonen av SS i
det samlede utslippet (1,98 mg/1).

5> Hvis alle partiklene synker raskt og med tilnzrmet lik hastighet vil de spres over et langt mindre omrade enn
hvis utsynkingshastigheten vatierer i stor grad. Utsynkingshastigheten (uten 4 ta heyde for stromningsforholdene)
er avhengig av partiklenes storrelse, egenvekt og vannets tetthet (som igjen er avhengig av saltinnholdet og
temperaturen).
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Noadvendig

Pl | e [scsmencsas] o]k
Snitt | Hoy X
DOT, TFT
Naftalen pg/g TS 0,027 440
Acenaftylen peg/g TS 0,033 <d.g. <d.g. 3,55
Acenaften pg/g 1S 0,10 162 3,92
Fluoren pg/g TS 0,15 54 4,18
Fenantren pg/g TS 0,78 41 4,50
Antracen peg/g TS 0,0048 1330
Fluoranten ug/g TS 0,40 57
Pyren ng/g TS 0,084 290 496
E Benso(a)antracen ug/g TS 0,06 155 5,91
A [ Krysen pg/g TS 0,28 35 5,81
Benso(b)fluoranten ug/g TS 0,14 124
Benso(k)fluoranten pg/g TS 0,14 50
Benso(a)pyren ug/g TS 0,18 58
Dibenso(ah)antracen pg/g TS 0,027 220 6,55
Benso(ghi)perylen pg/g TS 0,084 193
Indeno(123cd)pyren ng/g TS 0,063 200
Sum PAH pg/g TS 115
PAH16 ug/g TS 29 58
TetraBDE ng/g TS 696 6,5
BDE-47 ug/g TS 0,062 20 6,5
@ [PBDE-99 ng/g'TS 62 33 6,5
g | PBDE-100 ng/g TS 62 18 6,5
g BDE. 183 vg/g TS| 0,062 20 6,5
g | OktaBDE (196,197, 203) | ng/g TS 62 120 6,5
& |NonaBDE (206,207) ng/g TS 62 187 6,5
= | BDE-209 ug/g TS 0,062 520 6,5
% [BDE-209 ng/g TS 62 320 6,5
£ [Sum PBDE ng/g TS 62 670 6,5
A | TBBPA ng/g TS
TBBPA ng/g TS 110 51 5,9
HBCDD ng/g TS 0,034 74 5,62
Metylparaben ug/g TS
g o Ttiklosan pg/g TS 0,009 8 800 476
£ g Musk amberett ng/g TS 29586
% _3 Cashmerane ng/g TS 806
P A Celestolid ng/g TS 1752
Traseolid ng/g TS 1357
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f Nodvendig
e | e Sotimen QS|P oy |18
Snitt | Hey b
Galaxolid ng/g TS 297598
Tonalid ng/g TS 48410
Galaxolide lacton ng/g TS 264822
- | DBP pg/g IS 15
£ | DiBP ug/g TS 23
;‘3 DEHP ng/g TS T BN 7,5
DCHP ug/g TS 22
w | D4 ng/g TS 10
§ |Ds ng/g TS 44 4.4 8,03
< | D6 ng/g TS 3
% Sum siloksaner ng/g TS 204
PCB7 ng/g TS 0,0041 2,5 620 6,0
4-nonylfenol ug/g’TS 0,016 2,5 158
£ [Sum NP-NPE pg/g TS 310
& | 4-t-okeylfenol ug/g TS 0,0003 17 800
Bisfenol A pg/g TS 0,0011 55 000 34
Sum LAS ng/g TS 50064

Nazringssalter og oksygen

Det er presentert resultater fra de to undersgkelsene som ble foretatt i vannmassene pa de fire
stasjonene (Figur 7) mens uhellsutslippet fortsatt foregikk. Provene er tatt 2. februat og 6.
mars. Resultatene er vist i Tabell 5. Februarpravene representeter fotholdene i vannmassene i
vinterperioden, for oppblomstringen av planteplankton har startet. Klassifiseringen av tilstand
er gjort for prevene i februar (vinterperioden) men den er basert pa et altfor lite datagrunnlag
og er kun indikativ. Konsentrasjonene av naringssaltene er oppgitt som gjennomsnittsverdier
av 3 dyp i den produktive sonen (2, 5 og 10 m) pa hver av stasjonene, slik det anbefales i
veileder 97:03.

Oksygenforholdene i bunnvannet var meget gode pé samtlige fire stasjoner ved begge
pravetakinger og viser at utslippet si langt ikke hadde redusert oksygenniviene ved bunnen.
Vanligvis erfarer en de darligste oksygenforhold etter sommerperioden, nir vannseylen
fortsatt er lagdelt og den organiske belastningen har vert pé sitt storste. Videre provetaking pa
stasjonene vil vise oksygenutviklingen i bunnvannet.

Utslippskonsentrasjonene av tot N og tot P har vert haye, se Tabell 3. Primzr- og
sekundarfortynningen av utslippet har i folge modellene vire redusert konsentrasjonene
relativt raskt og utslippets neringssaltnivaer har antakelig vart nede pa niva tilsvarende god-
eller meget god tilstand noen fa hundre meter unna utslippet (Tabell 3).
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Milingene av nzringssalter og oksygen pé de fire stasjonene i februar og mars indikerer at
tilstanden for det meste var tilfredsstillende 1 henhold til vannforskriften, unntatt for nitrogen
som var noe forhayet (Tabell 5). Overvakingen i Ytre Oslofjord har vist at forhayede nivéer
av nitrogen er et problem i store deler av fjorden. Tabell 6 viser klassifiseringen av tilstand pi
stasjonet i de vestlige- og sentrale deler av Ytre Oslofjord i 2015. Tabellen viser at nitrat
vinterstid, blant annet pa stasjon OF-2 Missingen, er forheyet og ikke tilfredsstiller
vannforskriftens krav om minimum god tilstand.

I Tabell 5 er det ogsa vist data fra stasjon OF-4 Missingen for vinteren 2015-2016. Stasjonen
ligger sentralt i fjorden litt sar for Bastoy og provetas fra 4m dyp med Ferrybox. Provene tatt
5. februar ved Missingen hadde konsentrasjoner av naringssalter pd samme niva som de fire
stasjonene utenfor renseanlegget hadde den 2. februar.
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Figur 7. Omtrentlig plassering av de fire vannmassestasjonene. Stasjon 1 ligger like ved utslippet.
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Tabell 5. Resultater fra provetaking av vannseylen ved de 4 stasjonene i nzrheten av utslippet.
Provetakingen er gjort i perioden med uhellsutslipp. Dyp er storste dyp pa stasjonen. Oksygen (ml/])
er analysert i bunnvann og nzringssaltene er oppgitt som gjennomsnittsverdi av 3 dyp i den produktive
sonen (2, 5 og 10 m). NB! Klassifiseringen i februar er gjort pé et for lite datagrunnlag og er kun
indikativ. Klassifisert etter Veileder 97:03, klassegrenser for saltholdighet >20. Det er ogsa vist
vinterdata fra stasjon OF-4 Missingen. Denne ligger sentralt i fjorden litt sot for Bastey og ptrovetas fra
4m dyp med Ferrybox (MS Color Fantasy).

Dyp O2 TotP PO4 TotN NH4 SiO4 NO3
2. februar 2016 m me/1 o P/l ug P/l ueN/I1 o N/l pgSiO2/1 pugN/I
Valloy 1 48 1111 139
Valloy 2 67 994

Valloy 3 167 1001

Valloy 4 63 1089 134
6. mars 2016

Valloy 1 48 631 17 8 289 12 739 93
Valloy 2 67 513 16 6 264 6 527 73
Valloy 3 167 568 15 6 232 6 410 64
Valloy 4 63 579 14 7 312 13 229 53
OF-43.des-15 = | 16 13 265 | 60 150
OF4 2. jan. 16 27 17 265 700 117
OF-4 5. feb. -16 18 15 320 1370 170

Tabell 6. Miljoklassifisering av stasjonet som inngar i Fagradets overvéaking i Ytre Oslofjord.
Klassifiseringen er basert pi 2015-data. Tabellen er et utsnitt av en tabell i Walday et al. (in prep.)

Stasjon | Sesong W Nitrat ‘ Fosfat | TotP [ TotN [ Kilorofylla [ Oksygen [ Sikidyn | Samlet
(o) | (ua) | (oM | (wo) | (uail) (mlh) (m)* vurdefing
S le stasjoner
Baste OF-4 Sommer ]
Missingen OF-2
Tobjemskger OF-1
Vinter
Vestlige stas]
Frerfjorden BC-1 Sommer
Vinter
Larviksfiorden LA-1 Sommer
Vinter [T 108
Sandefjordsfjorden SF-1 Sommer
Vestfjorden TO-1
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Samlet vurdering

Uhellsutslippet har foregatt i en petiode hvor det av naturlige arsaker et lite primaetproduksjon
i vannmassene. Vi forventer derfor at de forhoyede utslippene av neringssalter ikke har
medfert noen sterre pkning i planteplanktonveksten i mesteparten av utslippspetioden, ogsa
med tanke pa at innlagringen av utslippet skjer relativt dypt. I mars var det imidlertid telativt
haye klorofyllverdier pa de fire stasjonene i utslippsomradet (5,48 — 14,62 pg/1), mens
samtidige klorofyllverdier pd mer sentrale stasjoner i fjorden (OF-1 og OF-2) var 6,8 - 8,6

kg/1.

Gunstige stromforhold i utslippsomrédet gir en relativt rask sekundaer fortynning av
utslippsvannet. Selve utslippsarrangementet gir en ptimzrfortynning pa 40-110 allerede rett i
nzrheten av utslippet og innlagringen skjet for det meste dypete enn de vannmasser hvor
primzrproduksjonen foregar. Stremforholdene i omradet gir en setlig-notdlig spredning av
utslippet, med hovedvekt sprover, mot nasjonalparkomridet. Citka 1 kilometer fra
utslippspunktet er imidlertid utslippsvannet fortynnet ytterligere 1.000 ganget, i tillegg til
primarfortynningen.

Utslippet av suspendert materiale har vart stort i uhellsperioden og kan vare en belastning for
miljoet ved at det slammer ned bunnen og gir et ekt oksygenbehov ved nedbrytning.
Oksygenforholdene i bunnvannet var imidlertid meget gode pa samtlige fite stasjoner ved
provetakingene i februar og mars, noe som indikerer at utslippet si langt ikke hadde redusert
oksygennivéiene ved bunnen rundt utslippsomréidet. Andre eventuelle effekter av nedslamming
pé bunnomridene kan vi ikke vurdere ut fra den informasjon vi na hat.

Det er komplisert 4 vurdere fortynningen av det partikulere matetialet i resipienten. Denne vil
blant annet vare avhengig av utsynkingshastighet til partiklene, stremningshastigheten og
utsynking av naturlig partikulaert materiale i omradet. Mange miljegifter vil i utgangspunktet
vare assosiert med det suspenderte materialet og miljegifter som kan vare problematiske i
samband med dette uhellsutslippet er TB'T, 4-t-oktylfenol, bisfenol A og triklosan.

Det vil det gjores undersekelser av alge- og dyresamfunn pa hardbunn pi Torgetsoya i august.
Torgersoya ligger rett nord for Faerder nasjonalpark og undersokelsene kan avdekke om
utslippet har gitt noen nzringssaltpavirkning pa grunnere omrider ser i influensomradet (ref.
Figur 6).

Med utgangspunkt i de innlagrings- og fortynningsberegninger som er foretatt tror vi det
vanskelig lar seg gjore 4 male effekter av utslippsuhellet inne i Fatder nasjonalpatk. Fot mange
av parameterne vil det ogsd mangle bakgrunnsverdier som sammenligningsgrunnlag.
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Bilag A - Beregning av utslippskonsentrasjoner under
uhellsutslippet

Total P som utgangspunkt for beregningene

Tabell Al viser de malte ukentlige avlepsvannmengdene som ble behandlet pa renseanlegget
og mengdene som gikk i overlap, samt konsentrasjonene av fosfor i innlepet og i behandlet
utslipp. Det var en relativt tydelig omvendt sammenheng mellom konsentrasjonen av total P i
innlepsvannet og mengden avlepsvann som kom inn til anlegget, noe som i stot grad hang
sammen med nedberen i perioden. Dette er ogsé visualisert i Figurene Al og A2.

Tabell Al. Oversikt over ukentlige mengder avlgpsvann og fosfor som ble tenset og som gikk
i overlep under perioden fra 9.12.2015 til 15.3.2016 med uhellsutslipp ved Tonsbetg
renseanlegg. Overskridelsene av konsesjonskravet til fosfor er beregnet i forhold til gjeldende
krav i konsesjonen.

Tilforsler Utslipp Konsesjon Over-
UKE| Totalt | Overlop | Fosfor oinfgp V;;:::: SUM | 2015 | 2016 | skridelse

m3 m3 [mg/l| kg | kgP [mg/l|kgP|kgP [75%|90%| kgP
50 | 239720 | 134650 | 340 | 815 | 458 | 094 [ 989 [ 557 | 204 | - 353
51 | 266450 | 147680 | 340 | 906 | 502 | 094 [111,9] 614 | 226 | - 387
52 | 346810 | 187320 | 1,80 | 624 | 337 | 0,50 [ 79,5 | 416 | 156 | - 260
53 | 317980 | 173700 | 1,80 | 572 | 313 o050 [ 71,7 | 385 | 143 | - 242
1 | 265370 | 144620 | 356 | 946 | 519 [ o098 [1182| 637 | - | 95 | 543
2 | 192380 | 120690 | 550 [ 1058 | 664 | 1,52 [1092] 773 | - | 106 | 667
3 | 165700 | 107380 | 339 | 562 | 361 | 096|558 416 | - | 56 | 360
4 | 408830 | 234540 | 2,50 [ 1022 | 586 | 0,69 [1207] 707 | - | 102 | 605
5 | 391610 | 228730 | 1,93 | 758 | 443 o054 [871[ 530 | - | 76 | 454
6 | 465050 | 270920 | 1,70 | 791 | 461 | 047 914|552 | - | 79 | 473
7 | 278960 | 159490 | 2,51 [ 702 | 399 |o070 [839 |48 | - | 70 | 412
8 | 238680 | 137350 | 2,80 | 668 | 385 | 078 [ 786 | 463 | - | 67 | 396
9 | 224110 | 78270 | 334 [ 749 | 259 [093 [1355] 305 [ - | 75 | 320
10 | 287460 | 115220 | 3,50 [ 1006 | 403 | 097 [1670] 779 | - [ 101 | 678
11 | 90340 | 35780 [ 350 | 316 | 125 [097 [529 178 | - | 32 | 146

4179450(2276340| - [11493| 6214 | - [1462[7885] 730 | 858 | 6298
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Figur Al. Overst: Nedber og middeltemperatur under uhellspetioden. Nederst: Nedber og
samlet ukentlig avlapsvannmengde inn til renseanlegget under uhellspetioden.
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Figur A2. Sammenhengen mellom innkommende avlgpsvannmengde og konsentrasjon av
total P i innlepet. En uteligger ved ca. 5,5 mg P/I er utelatt fra den linexre korrelasjonen.
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Estimerte utslipp av partiknlert stoff, organisk stoff (KOF, BOF,) ag neringssalter (N, P)

Vi har ikke hatt tilgang til analysedata for vetken suspendert stoff (SS), KOF, BOF; eller total
nitrogen (total N) fra uhellsperioden. For 4 estimete utslippene av disse hat vi derfor tatt
utgangspunkt i disse konsentrasjonene av totalfosfor og betegnet forholdstall mellom disse
ovrige parameterne og total P (mg SS/mg total P, mg KOF/mg total P, mg BOF5/mg total P
og mg total N/mg total P) ut fra tilgjengelig tallmatetiale i arsrapporten fra 2015 til
Fylkesmannen (Driftsassistansen i Vestfold og Aquateam COWI, 2016). Forholdstallene er
vist i Tabell A2. Tonsberg renseanlegg har ikke analysert for SS de senete arene og her har vi
derfor benyttet norsk dimensjoneringspraksis (70 g SS/pe*degn mot 1,8 g total P/pe*degn)
(Ddegaard m.fl., 2009). Tabell A3 viser de estimerte konsentrasjonene av SS, KOF, BOF; og
total N i innlepet, i behandlet avlep og i det samlede utslippet for de 15 ukene uhellsutslippet
pagikk. Tabell A4 viser de tilsvarende mengdene i utslippet angitt i tonn/uke.

Tabell A2. Forventet forhold mellom total P og evtige parametete ut fra detes innbyrdes
forhold malt i 25 degn (BOF5 og KOF) eller 14-dagns (total P og total N) blandprever i 2015
(Blytt m.fl., 2016). Forventet renseeffekt tilsvarer norsk dimensjonetingspraksis for
primerfellingsanlegg ((Ddegaard m.fl., 2009), mens obsetrvert renseeffekt er, med unntak for
total P, hentet fra arsrapporten for 2015. Se fotnotet.

Inn 2015 Ut 2015 | Forventet forhold | Forventet Observert
Parameter | Snitt | Maks | Snitt | Maks med total P renseeffekt renseeffekt
mg/l | mg/l | mg/l| mg/I mg/mg P % %

SS - E S - 38,9' 82,5 -
BOF5 154 | 46 46 110 44,0 70 70
KOF 393 | 670 | 111 | 410 112 - 72
Tot P 35|59 |1038| 1,6 1,0 90 72,32
Tot N 204 39 |17,2| 32 5,8 27,5 16

1) Her er norsk dimensjoneringspraksis lagt til grunn, som anbefaler 4 benytte folgende PE-belastninger:
70 g SS/pe*degn og 1,8 g total P/pe*dogn (Ddegaard m.fl., 2009).

2) 72,3 % fjerning av total P ble observert under uhellsperioden. Hvis gjennomsnittskonsentrasjonen for
total P i innlepet og i utslippet for 2015 blir lagt til grunn, tilsvarer dette 89 % fjerning. Legg merke til at
denne denne ikke tar hensyn til vannforingen og siledes ikke vil tilsvare den reelle rensegraden det dret

(75,1

%).
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Estimerte utslipp av miljogifter

Toensberg renseanlegg miler pa utvalgte tungmetaller (As, Cd, Ct, Cu, Hg, Ni, Pg og Zn) og
organiske miljagifter (PAH, PCB, nonylfenol, DEHP, PBDE, TBBPA, HBCD) i 6
ukeblandprever av innlepet og utslippet per 4r. Tall for 2015 ble lagt til grunn for 4 beregne
estimerte utslipp under uhellsperioden. Se Tabell A5. For de fleste metallene ble det observert
en brukbar fjerning pa anlegget (54-89 %), men for Ni var konsentrasjonen hoyere i utlopet
enn i innlopet. Arsaken til dette er ikke kjent. Konsentrasjonene i det samlede utslippet
(Cmeutstipp) under uhellsutslippet ble estimert ved 4 vekte konsentrasjonene i innlep

(Cmg,inn) og utlop (Cpg ye) ut fra andelen avlgpsvann som ble behandlet og andelen som gikk
ubehandlet gjennom:

Cume,inn * Mubenanatet + Cumcut * Mpenandter

Crme,utstipp =
, Db
Mubehand!et + Mbehandiet

Mypenandiet: Mengde avlepsvann sluppet ut uten behandling (m*)
Mpenandter: Mengde behandlet avlapsvann (m?)

For mange av de organiske miljagiftene var tallgrunnlaget for usikkert til 4 danne grunnlaget
for gode estimater. Det ble derfor supplert med tall fra den siste basisundersokelsen for
miljogifter i slam fra 2012-2013, hvor Tonsberg renseanlegg (da kalt TAU) var med (Blytt
m.fl., 2013). I 2015 var slamproduksjonen pa 2592 tonn terrstoff (I'S) og behandlet
vannmengde var pi 11,3 millioner m’. Utslippsestimatet ble siledes beregnet ut fra gitt
gjennomsnittskonsentrasjon (mg/kg TS eller pg/kg TS) multiplisert med slamproduksjonen
og dividert med behandlet vannmengde. Resultatene et oppsummett i Tabell A6.

Til grunn for disse estimatene ligger det en antagelse om at alle miljogiftene i slammet var
kommet inn til renseanlegget med avlepsvannet og at ikke noe vat brutt ned eller sluppet ut til
resipienten med behandlet avlepsvann. Siden de fleste av disse miljogiftene lett akkumulerer i
det kjemisk utfelte slammet, og siden renseanlegget ikke hat noen biologisk behandling av
avlgpsvannet og slammet kun stabiliseres med kalk (ingen anaerob utritning), kan dette vaere
en rimelig tilnerming. Det ligger selvfalgelig ogs en antagelse om at innkommende mengde
per tidsenhet av de ulike miljogiftene under uhellsperioden i hovedsak var tilsvarende de som
kom inn til anlegget under manedene provetakingen foregikk i 2012-2013. Uansett er dette et
akseptabelt grunnlag for 4 lage et grovt utslippsestimat for miljegiftene.

Samlet utslipp av miljegifter under uhellsperioden ble estimert ved 4 multplisete
konsentrasjonen i det samlede utslippet med samlet mengde avlgpsvann innkommet til
anlegget i perioden.
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Tabell A5. Konsentrasjonene av miljegifter i innlep og utlep fra Tensberg renseanlegg i 2015.
Tallene er basert pi 6 ukeblandpraver inn og 6 ukeblandpraver ut. Beregnet fjerning er basert
pa gjennomsnittverdiene.

Forbindelse | Enhet = jnn it Fj(.ernlng
snitt | maks | snitt | maks |snitt (%)
As pg/l 1,12 1,9 0,517 | 0,98 54
cd pg/l | 0,161 | 0,36 | 0,054 | 0,11 66
Cr ug/l | 3,55 | 59 | 1,088 | 3,6 69
Cu pg/l | 30,15 | 53 6,7 23 78
Hg g/l | 0,028 | 0,051 | 0,003 | 0,007 | 89
Ni pg/l | 485 | 86 |1055| 19 -118
Pb ug/l | 5,055 15 0,615 2,6 88
Zn pg/l | 126 | 220 |46,167| 130 63
PAH18 pg/l [0,0587( 0,12 | 0,055 | 0,11 6
PCB7 pg/l | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 0
4-nonylfenol | pg/l | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 0
DEHP pg/l | 3,9 69 |0663| 1 83
BDE-47 pg/l |0,0025 |0,0025|0,0025|0,0025 0
BDE-99 pg/l |0,0025 (0,0025|0,0025 |0,0025 0
BDE-100 peg/l 0 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 <0
BDE-183 ug/l |0,0025|0,0025|0,0025 | 0,0025 0
BDE-209 ug/l {0,0313| 0,084 |0,0167| 0,04 47
TBBPA ug/l | 0,01 0,02 | 0,005 | 0,005 50
HBCD pg/l | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 0
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Tabell A6. Estimert konsentrasjon av ulike miljogifter i ubehandlet utslipp fra Tonsberg
renseanlegg under uhellsutslippet basert pa slamkonsentrasjonsdata fra provetaking i 2012-
2013 (Blytt m.fl., 2013).

. Slamkonsentrasjon Ubehandlet
okt.12 | nov.12 | des.12 | jan.13 | feb.13 | snitt | Enhet | utslipp
L 3,59 | 2,78 . 23 | 1,51 | 2,55 | mg/kg TS| 0,58 | pg/
= |Ae 536 | 2,46 - 1,71 | 1,23 | 2,69 [ mg/kg TS| 0,62 |ug/
g DBT* 32 22 36 25 55 34 | ug/kg TS 7,8 | ng/l
w | TBT 13 11 29 | 13 | 36 | 20 |ug/keTS| 47 |ng/
.E Monoktyltinnkation 4 1,7 3 23 | 43 [ 31 |ug/keTS| 0,70 |ng/l
% DOT® 6,3 5 54 | 42 18 | 7,8 |ug/kegTS | 1,78 |ng/t
5 [TF7 28 | 29 | 1,3 | <10 | 88 | 40 |peg/kgTs| 091 |ng/
Sum DBT, TBT, DOT, TFT| 19,8 15,6 33 15,3 49 27 | pe/kgTS 6,1 ng/I
Naftalen 0,15 | <d.g. | 0,07 | 0,09 | <d.g. | 0,10 | mg/kg TS | 0,024 | ug/|
Acenaftylen <d.g. | <d.g. | <d.g. | <d.g. | <d.g. | <d.g. |mg/kg TS| <d.g. |ug/l
Acenaften <d.g. | <d.g. | <d.g. | 0,14 | <d.g. | 0,14 | mg/kg TS | 0,032 | pg/|
Fluoren <d.g. | <d.g. | 0,09 | 0,05 | <d.g. | 0,07 | mg/kg TS | 0,016 | g/l
Fenantren 033 | <dg. | 0,24 | 0,43 | 0,11 | 0,28 | mg/kg TS | 0,064 | ug/|
Antracen 0,05 | <dg. | <dg. | 0,06 | <dg. | 0,06 | me/kg TS | 0,013 | e/
Fluoranten 0,07 | <d.g. | 0,21 | 0,31 | <d.g. | 0,20 | mg/kg TS | 0,045 | pg/|
Pyren 0,2 <d.g. 0,22 0,21 | <d.g. | 0,21 | mg/kg TS| 0,048 | ug/|
E Benso(a)antracen <d.g. | <d.g. | 0,09 | 0,07 | <d.g. | 0,08 | mg/kg TS| 0,018 | ug/|
Krysen <d.g. | <d.g. | 0,12 | 0,05 | <d.g. | 0,09 | mg/kg TS| 0,019 | g/l
Benso(b)fluoranten <d.g. | <d.g. | 0,15 | <d.g. | <d.g. | 0,15 | mg/kg TS| 0,034 | g/l
Benso(k)fluoranten <d.g. | <d.g. | 0,06 | <d.g. | <d.g. | 0,06 | mg/kg TS | 0,014 | g/l
Benso(a)pyren <d.g. | <d.g. | 0,09 | <d.g. | <d.g. | 0,09 | mg/kg TS| 0,021 | pg/I
Dibenso(ah)antracen <d.g. | <d.g. | 0,05 | <d.g. | <d.g. | 0,05 | mg/kg TS | 0,011 | pg/!
Benso(ghi)perylen <d.g. | <d.g. | 0,14 | <d.g. | <d.g. | 0,14 | mg/kg TS| 0,032 | pg/!
Indeno(123cd)pyren <d.g. | <d.g. | 0,11 | <d.g. | <d.g. | 0,11 | mg/kg TS | 0,025 | g/
Sum PAH 0,8 <d.g. | 1,64 | 1,42 | 0,11 | 0,99 | mg/kg TS| 0,23 |pg/l
© | TetraBDE <d.g. | <d.g. 6 <d.g. | <d.g. | 6,00 | pg/kg TS | 1,38 |ng/l
é PBDE-99 56 3,7 6,6 45 | <d.g. [17,70| ug/kg TS| 4,1 |ng/!
& | PBDE-100 1,2 <d.g. 1,1 0,63 | <d.g. | 0,98 | ug/kg TS | 0,22 | ng/l
§ OktaBDE 28 | <dg | 100 | <dg. | <dg | 64 |pe/keTs | 14,7 |ng/
= [ NonaBDE <d.g. | <d.g. 100 | <d.g. | <d.g. | 100 | pg/kg TS 23 |[ng/l
% BDE-209 320 | <dg. | 59 130 | <d.g. | 170 |ug/kgTS | 39 |ng/
£ [Sum PBDE 405 4 273 | 135 | <d.g. | 358 | ug/kg TS| 82 |[ng/l
< [TBBPA’ <d.g. 51 45 <d.g. | <d.g. | 48 |ug/kgTS | 11,0 [ng/l
— | DBP! <d.g. | <d.g. | 0,085 | <d.g. | 0,18 | 0,13 | mg/kg TS | 0,030 | pg/!
& Di-isobutylftalat 0,5 | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,20 | mg/kg TS| 0,046 | ug/|
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L. Slamkonsentrasjon Ubehandlet
okt.12 [ nov.12 | des.12 | jan.13 | feb.13 | snitt | Enhet | utslipp
DEHP’ 12 | 27 | 86 | 15 | 12 | 15 |mg/keTs| 34 |ue/
Di-sykloheksylftalat 011 | 0,14 | 0,31 | <0,1 | 0,21 | 0,19 | mg/kg TS | 0,044 | ug/l
. D4® <d.g | 0,03 - 0,11 | 0,12 | 0,09 | ug/kg TS | 0,020 | ng/I
5 D5’ 0,08 | 0,63 . 36 | 24 | 168 |ug/keTs| 0,38 |ng/l
S |D6” <d.g. | <d.g. - 0,04 | 0,02 | 0,03 | pg/kg TS | 0,0069 | ng/!
“ | sum siloksaner 008 | 066 | - | 375 254 | 1,76 | peskeTs | 0,40 |ngs
Metylparaben 043 | <dg. | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,24 | mg/kg TS | 0,054 | pg/|
g Triklosan 061 | 052 | 083 | 08 | 0,67 | 0,69 | mg/kgTS| 0,16 |ug/l
§ Musk amberett <dg. | 260 | <d.g. | 250 | <d.g. | 255 | pg/ke TS| 58 |ng/l
& | Cashmerane 1,9 - - 12 | <dg. | 7,0 | pe/kgTS | 1,59 |ng/l
S | celestolid 63 | 21 2 18 | <dg. | 151 |ue/ke TS| 3,5 |ng/l
é’o Traseolid 2,1 20 | <dg. | 13 | <d.g. | 11,7 | ug/ke TS| 2,7 |ng/l
5 | Galaxolid 560 | 4200 | <d.g. | 3700 | 1800 | 2565 | ug/kg TS | 588 |ng/l
& |Tonalid 49 | 660 | <dg. | 600 | 360 | 417 |ug/kgTS | 96 |ng/l|
Galaxolide lacton 730 | 3800 | <d.g. | 1100 | 3500 | 2283 | ug/kg TS | 523 |ng/l
Sum LAS < 415 | 354 | 517 | 440 | 432 |mg/kgTS| 99 |ug/
£ [Sum NP-NPE 336 | 1,82 | 2,73 | 2,6 | 2,87 | 2,68 | mg/kg TS| 0,61 |ug/
& | 4-t-oktylfenol 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |mg/kg TS| 0,011 |pg/i
Bisfenol A 0,26 | 063 | 063 | 0,29 | 0,82 | 0,53 | mg/kgTS| 0,12 |pg/l

1) Di-n-butylftalat, 2) Di-(2-etylheksyl)-ftalat, 3) Tetrabrombisfenol A, 4) Dibutyltinnkation, 5)

Tributyltinnkation, 6) Dioktiltinnkation, 7) Trifenyltinnkation, 8) Oktametyl-syklotetrasiloksan, 9)
Dekametyl-syklopentasiloksan, 10) Dodekametyl-syklosheksasiloksan

31



32



11/16 Utslipp av jernklorid 25. juli 2016

Arkivsak-dok. 16/00038-17
Arkivkode. 60
Saksbehandler Jorgen Fidjeland

Saksgang Mgtedato Saknr

1 Styret 12.09.2016 11/16

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Vedlegg:
Ingen vedlegg

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN
Sandag kveld den 24. juli fikk vi problemer med doseringspumper for jernklorid.

Pumpene ble forsgkt reparert pa sendag kveld, men reparasjonen holdt bare en kort
stund og i Iapet av kvelden og frem til pumpene ble stengt natt til mandag, rant
jernklorid ut fra pumpene og ned i kjelleren. Lekkasjen til kjeller ble ikke oppdaget far
mandag morgen. En gjennomgang av trendkurver viser at det rant ca. 1,5 m? til
kjeller.

Mandag formiddag ca. kl. 0830 - 1200 ble jernkloriden spylt ned i en pumpekum og
pumpet videre internt, og rant deretter med selvfall ut i sjgen pa gstsiden av Vallg.

Vindretningen gjorde at utslippet drev i de gverste 1-2 meter, nord-vestover langs
land og forbi badeplassen pa Vallg som ligger ca. 200 meter unna.

FAKTAGRUNNLAG

Kommuneoverlegen ble varslet via Miljgrettet helsevern. Han tok beslutning om a
frarade bading pa de naermeste strendene. Oppsett av skilt og varsling i media
skjedde via Tgnsberg kommune. Frarading om bading ble opphevet neste dag.

Kystverket kontaktet oss dagen etter og papekte at vi skulle ha varslet dette til 110-
sentral som akutt forurensning. Kystverket, som er forurensningsmyndighet for akutt
forurensning, delegerte sin myndighet til Fylkesmannen i Vestfold for videre
oppfolging av saken.

Fylkesmannen har tatt var redegjerelse av saken til etterretning. De anser vare tiltak
for a hindre gjentakelse som tilstrekkelige og har avsluttet saken.
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Jernklorid er et fellingskjemikalium vi tilsetter i renseprosessen for a fa jernet til a
binde seg til fosfor i avigpsvannet. Denne forbindelsen tas i sin tur ut som slam.

Jernklorid lgser seg lett i vann og danner jernhydroksyd. Dette viser seg som grsma
partikler som er for sma til & sedimenter og som har en graaktig farg, tilnaermet lik
leirpartikler.

Jernklorid anses ikke for a vaere et forurensende kjemikalium og det benyttes bade
som tilsetting i avilgpsvann og ved rensing av drikkevann. Bl.a. brukes samme
jernklorid som tilsats for rensing av drikkevann i Gopledal kommunale vannverk i
Larvik kommune.

| konsentrert form er imidlertid jernklorid sterkt etsende.

VURDERINGER
Hendelsen er gjennomgatt grundig internt og nye tiltak er iverksatt for & hindre
gjentagelse. Dette dreier seg om bade organisatoriske tiltak og fysiske tiltak.

Nye doseringspumper var allerede innkjgp, men ikke montert, da uhellet skjedde.
Disse er na i drift og nye avrenningsledninger er lagt. Dette innebaerer at dersom
noe tilsvarende skjer igjen, vil jernklorid fortynnes i utigpsvannet og slippes ut via
utlgpsledning pa 35 meters dyp.

Samarbeidet med Miljgrettet helsevern fungerte bra og varslingstiltakene ble raskt
gjennomfart.

Utslippet medfarte etter var vurdering ubetydelig skade pa det ytre miljg. Dette
gjelder ogsa for strandsonen like ved utslippsstedet.

Vi ansa ikke utslippet for & representere «Akutt forurensning» slik dette er definert i
loven. Kystverket har imidlertid en annen oppfatning og vi har valgt & legge deres
tolkning til grunn for vare rutiner. Beredskapsplanen er oppdatert slik at varsling av
akutt forurensning er blitt presisert.

Hendelsen er svaert beklagelig og det legges stor vekt pa a unnga tilsvarende
hendelser i fremtiden.

ALTERNATIVE L@SNINGER

Gjennomfgrte tiltak er meddelt fylkesmannen og tiltakene anses som tilstrekkelige for
a hindre gjentagelse. Vi vil imidlertid i lgpet av de nsermeste ukene gjennomga var
ROS-analyse for a avdekke mulige svakheter pa andre omrader.
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12/16 Etablering av energi- og klimaregnskap

Arkivsak-dok. 16/00037-3
Arkivkode. 05
Saksbehandler Jorgen Fidjeland

Saksgang Mgtedato Saknr

1 Styret 12.09.2016 12/16

Forslag til vedtak:
1. Energi- og klimaregnskap etableres for hele verdikjeden i trad med
prinsippene i The Greenhouse Gas Protocol Value Chain — Scope 3.

2. 2013 settes som referansear.
3. Energi- og klimaregnskap skal utarbeides arlig og innga i arsrapporten.

4. Utslippsmalene som er angitt i saksfremstillingen fastsettes som
virksomhetens mal.

5. Energi- og klimaregnskap for 2015 godkjennes
Vedlegg:

1. Energi- og klimaregnskap for 2015 — rev. 26.7.16

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN
Norge har forpliktet seg til & redusere utslippene av CO: fra den ikke-kvotepliktige del
av industrien med 40% innen 2050.

Stortinget har vedtatt at det skal lages energi- og klimaregnskap for alle norske
kommuner.

Styret har i strategiplanen for 2016-2026 (sak 8/16) vedtatt at det skal lages energi-
og klimaregnskap for selskapet og at dette skal innga i arsrapporten.

FAKTAGRUNNLAG
The Greenhouse Gas Protocol (GHG) er den standarden som er naermest
eneradende som mal for 3 lage et klimaregnskap.
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Miljgdirektoratet anbefaler at man sammen med klimaregnskap ogsa lager et
energiregnskap.

Ut fra de gitte forutsetningene er COz-utslippet fra selskapet beregnet til 3.090 tonn
CO2i2015.

VURDERINGER

Med et stadig skende fokus pa reduksjon av klimagasser er det viktig & ha et bevisst
forhold til dette og a kunne dokumentere det. Ved a etablere et klimaregnskap basert
pa GHG-protokollen far vi et verktgy til & handtere egne utslipp og a synliggjere dette
for omverden.

For de fleste virksomheter, herunder kommuner, utgjer de indirekte utslippene ofte
over 75 % av samlede utslipp. Indirekte utslipp er utslipp som reelt sett skjer andre
steder, men som er en fglge av var aktivitet.

Eks. Utslipp fra produksjon av kalk til slambehandling skjer hos produsenten og
registreres her som et direkte utslipp. Men det registreres som et indirekte
utslipp hos oss fordi vi etterspgr produktet og utslippet hadde ikke skjedd
dersom vi ikke hadde bestilt det.

Ved 4 stille krav til produsenten, eller ga over til et annet produkt, har vi en
direkte pavirkning pa utslippet.

| vart klimaregnskap bgr derfor de indirekte utslippene (Scope 3) tas med fullt ut.

Grunnlaget for klimaregnskapet fremgar i et eget notat om etablering av Energi- og
klimaregnskap (ikke vedelagt).

Sammenfatning av de viktigste forutsetningene:

o Klimaregnskapet lages i henhold til The Greenhouse Gas Protocol (GHG-
protokollen)

e Klimaregnskapet skal ogsa beregne indirekte utslipp — Scope 3, slik at hele
verdikjeden tas med.

e Klimaregnskapet skal baseres pa livslapsanalyser (LCA) og krysslgpsanalyser
(I0A)

e Utslippstall for stram er basert pa en nordisk miks.
Prinsipper for beregning av andre utslippstall er beskrevet i notatet.

e 2013 settes som referansear for beregningene.
Det er forelgpig ikke lagt opp til 3.parts kontroll av beregningene

Vurdering av resultater

Standarden er ikke designet for at bedrifter skal kunne sammenligne seg ved
hverandre direkte. Den anerkjenner at bedrifter vil vektlegge ting forskjellig og bruke
ulike beregningsmetoder og detaljeringsniva. Det likevel gnskelig a skjele til andre
for & se om man ligger pa et riktig niva.

HIAS iks pa Hamar har et oppsett som er sammenlignbart med vart.
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HIAS har beregnet siden utslipp fra avigpsdelen (renseanlegg + ledningsnett og
pumpestasjoner) til 5025 tonn i 2013. De er nesten like store som oss i antall
personer tilknyttet, men har mer naeringsmiddelindustri, har biologisk rensing og
biogassanlegg.

HIAS har et utslipp pa ca. 2000 tonn fra fyrkjelen til biogassanlegget, ca. 2 x vare
verdier bade pa strem og kjemikalier, men vesentlig mindre pa slam.

Det innebzerer at med unntak av bidraget fra fyrkjel hos HIAS, sa ligger vi pa samme
niva.

Slambehandling er den enkeltfaktoren som gir mest utslipp hos oss. Det kommer i
all hovedsak fra brenning av kalk. Dette vil reduseres kraftig ved overgang til Greve
biogass.

Fyringsolje hadde sin siste sesong i 2015 og vil utga.

Stremforbruket forventes a gke kraftig som felge av bldsemaskiner til biologisk trinn.

Kiemikalier utgjer ca. 15 % av utslippene. Det forventes en nedgang pa dette.

Tall fra produsenten viser at jernklorid, som vi bruker, bare har 1/5 av utslippene fra
det alternative kjemikalier, aluminiumhydroksyd (PAX). | Norge brukes jern og
aluminium omtrent like mye ved avlgpsrenseanlegg.

Dersom vi skulle ga over til bruk av aluminium som fellingskjemikalium i stedet for
jern, ville utslippene av CO2 gke med 1,5 tonn — en gkning pa 50 %. Dette viser at

det er viktig & ga litt inn i detaljene pa det som bidrar mest til utslipp. Det viser ogsa
at det er betydelige miljggevinster & hente ved a vaere miljgbevisst ved innkjgp.

Kigpte varer og tienester utgjer 14 % av utslippene. Det aller meste av dette kommer
fra utbyggingen. Tallene er basert pa et grovt overslag ut fra utslipp fra bygge- og
anleggsnaeringen som helhet og deres arsomsetning. Dette gir en utslippsfaktor pa
7,2 tonn CO2 pr. mill. kr omsatt som igjen er multiplisert med vare kjgp og
investeringer. Tallet ligger litt lavere, men i samme starrelsesorden som for HIAS.

Utvikling over tid

Det er viktig a falge utviklingen over tid. Derfor er det angitt et referansear som
basis. Vi star midt i en ombyggingsprosess og anleggsarene vil sannsynligvis gi litt
andre verdier enn normalt. Derfor er 2013 satt som basisar. Dette var det siste aret
med normal drift i det gamle renseanlegget.

2015 hadde 10% lavere utslipp enn i 2013. Dette skyldes i hovedsak mindre
mengder slam og reduksjon i utslipp fra stramkjap.

ALTERNATIVE LOSNINGER
Det er selvsagt gnskelig a gjere ting annerledes enn i dag slik at vi over tid reduserer
vare utslipp.

Det skal i henhold til GHG-standardensettes utslippsmal for den enkelte virksomhet.
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Fra bransjen advares det mot a sette urealistiske mal, mal man ikke har kontroll pa
selv eller a sette mal om a bli klimangytrale.

Det anbefales a etablere noen sentrale, robuste indikatorer som kan benyttes til &
vurdere utviklingen over tid. Det anbefales videre a ha starre fokus pa en miljgriktig
utvikling fremfor a na et konkret maltall.

Klimangytral

Det er mange som snakker om & bli klimangytrale, men bade Miljadirektoratet og
flere konsulentmiljger rader til & vaere forsiktig med dette begrepet siden det brukes
sveert ulikt.

FN definerer det a veere klimangytral slik:
1. A redusere egne utslipp s& mye som mulig.
2. Akjape utslippskvoter som er godkjent av FN eller er i hht.
«Gullstandarden» for
resterende utslipp

Vi kan altsa ikke kjgpe andre kvoter enn de offisielt godkjente. Vikan heller ikke
regne med «inntekter» i utslippsregnskapet ved f.eks. a si at biogass produsert av
vart slam som brukes til drivstoff i (andres) kjgretay gir et grunnlag for
«inntekt»/reduksjon i vart utslippsregnskap. Den reduksjonen skjer hos det selskapet
som faktisk erstatter diesel med biogass.

Det er gnskelig at man pa bedriftsniva, uten kvoteplikt, retter fokuset mot de tiltak
som gir reelle reduksjoner i utslippene fremfor papirflytting av kvoter. Innenfor
kvotepliktig industri og mellom nasjoner blir forholdene noe annerledes.

Utslippsindikatorer
Fra bransjen anbefales det a etablere robuste klimaindikatorer slik at man kan fglge
utviklingen over tid.

Det foreslas a benytte falgende hovedindikatorer:

e CO2-utslipp pr. m3 renset avigpsvann: gram CO2/m?3
e CO2-utslipp pr. innbygger tilknyttet renseanlegget: kg
CO2/innbygger
Utslippsmal

De fremmes falgende forslag til utslippsmal:
1. Fra 2017 skal alle nye, egne biler ga pa biogass.

2. Fra 2017 skal minimering av COz-utslipp vektlegges ved alle innkjep der det er
relevant.

3. Innen utgangen av 2018 skal egenprodusert energi kunne males og innga i
arsrapporteringen.

4. Innen utgangen av 2020 skal slambehandlingen endres fra tilsetting av kalk, til
produksjon av biogass, slik at CO2-utslippet reduseres.
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Totalt forbruk av energi skal rapporteres sammen med klimautslipp.
Energi- og klimaregnskap skal beregnes arlig og innga i selskapets arsrapport.
Grunnlag- og metodikk for klimaregnskap skal vedlikeholdes og videreutvikles

i trad med den generelle utvikling innen fagomradet. Livslgpsvurdering — LCA
— skal etterspgrres for produkter der det er relevant.

Kommentarer til malene.

e

Fyllestasjoner for biogass er etablert i omradet og flere bilprodusenter har
kjgretay med gassmotor.

Vi har etablert flere varmepumper. Disse varmer opp alt varmtvann, inkl.
dusjer, oppvarming av bygget mv. Det er gnskelig a fa tall som dokumenterer
effekten. Men det bar spesifiseres slik at vi far et overblikk over total
energibruk og hvor mye av dette som er fornybar energi.

Miljgperspektivet bar sterkere inn ved innkjgp. Det er imidlertid vanskelig a
konkretisere hvor mye det skal telle ved den enkelte anbudskonkurranse.

Det er ikke foreslatt tall for reduksjon av stram. Dette skyldes at det meste av
stromforbruket gjelder pumping av vann, som igjen er avhengig av nedbgr og
tilfarsler av fremmedvann fra kommunenes ledningsnett, og dermed utenfor
var kontroll.

Ved a utratne slammet hos Greve biogass og slutte med kalkbehandling, vil vi
fa en vesentlig reduksjon i utslippene.
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Tonsberg renseanlegg

Energi- og klimaregnskap 2015 Rev. 26.7.16
Kategori Mengde Energi Utslipp Andel
Bensin 800 liter 7 2,3 0,1%
Diesel 5400 liter 53 16,7 0,5%
Fyringsolje 29900 liter 305 79,6 2,6%
Biogass 0 Nm’ 0 0 -
Sum Direkte utslipp (Scope 1) 365 MWh 99 tonn CO, 32%
Elektrisitet - Renseanlegg 1803 630 kwh 1804 230,9 75%
Elektrisitet - Pumpestasjoner 2563572 kWh 2564 328,1 10,6 %
Sum Indirekte utslipp fra energi (Scope 2) 4367 MWh 559 tonn CO, 18,1%
Kjppte varer og tjenester (Drift + Investering) 446,1 14,4 %
Behandling av slam (inkl. kalk) 13939 45,1 %
Kjemikalier (transport og produksjon) 430,2 139%
Sand, ristgods, fett {transport og sluttbehandling) 154,2 50%
Avfall 6,9 02%
Ansattreiser (Forretningsreiser og reise til/fra jobb) 1,3 0,0%
Annet 0 -
Sum Indirekte utslipp (Scope 3) 2433 tonn CO, 78,7 %
Totalt energiforbruk: 4732 MWh
Totalt CO,-utslipp fra virksomheten: 3090 tonn CO, 100 %
Energi- og klimaindikatorer Endring fra referansedr
Referansedr 2013 - CO,. 3414 tonn CO, -324 tonn 9%
Referansedr 2013 - Energi: 4341 MWh 391 MWh 9%
€O, -utslipp pr. m’ renset vann: 235 gram CC.'vz;frrls
CO, -utslipp pr. innbygger tilknyttet renseanlegget: 46,9 kg CO,/innbygger
CO, -utslipp pr. omsetning: 82,7 tonn CO,/mill. NOK
Energiforbruk pr. m? renset vann{Scope 1+2): 0,34 kWh/m®
Egenprodusert energi i varmepumper: - kwh
Biogassproduksjon fra vart fett/slam: 63900 Nm’
Mulig drivstoffproduksjon av biogass fra vart fett/slam: 40984 liter diesel
- tilhgrende reduksjon i CO,-utslipp: 121 tonn CO,
Klimaindikatorer Arlige utslipp
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Tonsberg renseanlegg Energi- og klimaregnskap 2015

Detaljert oppsett av Scope 3 - Indirekte utslipp

Kategori Mengde Utslipp (tonn CO,} Andel
Kategori 1: Kj@pte varer og tjenester (drift) 12 milt. kr ¥ 88,1 2 3,6%
Kjgpte varer og tjenester (Investering) 49,9 mill. kr 358,0 2 14,7 %
Kalk (produksjon) 1600 tonn 1134,5 ¥ 46,6 %
Kjemikalier (produksjon) 4061 tonn 382,7 4 15,7 %
Kategori 2: Produksjon av kjgpte kapitalvarer -
(tatt med i kat. 1) =
Kategori 3: Produksjon av drivstoff og brensel -
(tatt med i Scope 1 og 2) -
Kategori 4: Oppstrgms transport -
Kalk til slambehandling 1600 tonn 164,4 ° 6,8 %
Kjemikalier (untatt polymér) 4047 tonn 47,5 5 2,0%
Kategori 5: Avfall fra produksjon E
Restavfall 18 tonn 6,9 0,3%
Farlig avfall - tonn -
Papp- papir 1 tonn 0,0 0,0%
Metall 18 tonn B
EE-avfall 1 tonn -
Kategori 6: Forretningsreiser 9 ant. 0,9 0,0%
Kategori 7: Pendling (ansatte) 2200 km 0,5 0,0%
Kategori 8: Oppstroms leide eiendeler 0 -
Kategori 9: Nedstrgms transport -
Sand- og ristgods 209 tonn 3,6 0,1%
Fett 213 tonn 0,8 0,0%
Slam 14240 tonn 77,3 © 32%
Kategori 10: Behandling av solgte produkter 0 tonn -
Spredning av slam 14 240 17,7 ® 0,7 %
Kategori 11: Bruk av solgte produkter 0 -
kategori 12: Sluttbehandling (end of life) av solgte varer 0 -
Sand og ristgods 209 1442 7 5,9%
Fett 213 56 ° 0,2%
Deponering av ikke-godkjent slam 0 -
Kategori 13: Nedstrgms utleide eiendeler 0 -
Kategori 14: Franchisetaker 0 -
Kategori 15: Finans 0 -
Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 2433 tonn CO, 100 %

1) Driftsomsetning fratrukket kostnader for tjenseter som er omtalt spesifikt i andre felt

2) Fra SSB: Utslipp BA-nzering / Omsetning gir utspillstall pr. mill i omsetning

3) Fra arsmelding( Kalk.no): Tot. Utslipp / tot.prod.kapasitet gir 0,7 tonn CO2 pr. tonn kalk produsert
4) Fra LCA-analyser fra kemira. Tall er oppgitt pa det enkelte produkt.

5) Kilde: Vestlandsforskning rapport 2-2010. Transport, energi og miljg - tabell 15

6) Tall for forbruk av diesel oppgitt av entreprengr

7) Sand og ristgods deponeres pa fyllplass. Utslipp er basert pa gj.snitts tall for deponi.

8) Fett leveres til biogassanlegg. Det er forutsatt at CO2-utslippet fra biogass er som for vindkraft.
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Forslag til vedtak:
Fremlagt forslag til budsjett og gkonomiplan 2017-2020 vedtas

Vedlegg:

1. Hovedoversikt drift 2017

2. Hovedoversikt investering 2017

3. Anleggsutgifter 2017 — 2020

4. @konomiplan 2017-2020

5. Utgjeving av utgifter — bruk av fond

6. Detaljbudsijett drift 2017 (sendes kun til styret — ikke representantskapet)

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN
Budsjettet baerer preg av at vi er i en overgangsfase med innkjgring av nytt
renseanlegg og med en midlertidig slambehandling via Greve biogass.

Driftsbudsjettet for @vrig er vanskelig a ansla pa grunn av manglende erfaring.

Det forventes hayere stremutgifter fordi blasemaskiner til biologisk rensetrinn trenger
mye strem. Men det forventes ogsa lavere utgifter til kjgp av kjemikalier.
Vannmengde inn og slammengde ut av anlegget antas uendret, men kostnadene for
slambehandling vil veere hgyere enn tidligere frem til ny slamlinje er stat i drift hos
Greve biogass. Dette skjer ventelig varen 2018.

Budsjettet er fremlagt med grunnlag i dagens eierstruktur.

FAKTAGRUNNLAG

Laneutgifter Etter en langvarig nedgang i renteutgiftene er na rentesatsen gkt
fra
1,65 % til 1,8 %. Det er beregnet en rente pa 2,5 % som
gjennomsnitt for 2017.

Det er budsjettert med avdrag som ligger over lovens
minimumskrav
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Selvkost

Driftsutgifter

Anleggsutgifter-
investeringer

Driftsfinansiert
fornyelse

VURDERINGER

(jfr. kommuneloven § 50)
Pr. 31.12.15 hadde vi et selvkostfond pa 8,4 mill. kr. Av dette er 1,1

mill. benyttet i 2016 og resterende foreslas benyttet i 2017 og 2018.
Fondet ma etter nye selvkostregler avvikles senest i 2019.

Vesentlige endringer i forhold til budsjett 2016

Laneutgifter + 8,8 mill.

Bruk av fond + 3,9 mill.
Totale driftsutgifter + 1,2 mill.
Herav bl.a.:

Kostnader for slam + 4 mill.

Kjgp av kjemikalier - 1,5 mill.
Stremutgifter -1 mill.

Kjopte tjenester- vedlikehold -1 mill.
Utgifter for pumpestasjoner - 0,4 mill.
Renteinntekter - 0,15 mill.

Lenn og sosiale utgifter  +0,15 mill.

Kommentarer
Laneutgifter for renseanlegget belastes fra 2017.
Vi har fatt leerling fra 1.8.2016

Det er satt av 0,5 mill. til ny driftsbil (transporter med lasteplan og
kran). Det forutsettes kjgp av gassdrevet bil.

Det er satt av 0,5 mill. til planlegging av ny slamutlasting ved
overgang til levering til biogassanlegget i 2018. Ombyggingen kan
ikke starte fagr biogassanlegget er satt i drift. Egen sak fremmes for
styret far oppstart.

Arbeidet med utskifting av pumper pa P9 ble igangsatt i 2016.
Prosjektet er forsinket og deler av kostnadene ma tas i 2017. Det
er ogsa avdekket behov for 8 skifte frekvensomformere til
stasjonen.

For driftsbudstettet har vi lagt til grunn leverandgrens anbefalinger og forelapige
driftserfaringer med nytt renseanlegg. Vi har bare hatt 2 renselinjer i drift det meste
av aret og det er derfor fortsatt en sterre usikkerhet omkring kostnadsnivaet enn

normalt.

ALTERNATIVE LGSNINGER

Gjenstaende fond kan fordeles annerledes enn foreslatt.

Man kan gke eller redusere pa de marginene som er lagt inn budsjettet for & ivareta
usikkerheten som nevnt over.
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TONSBERG RENSEANLEGG IKS

Vedleg:.

Driftsbudsjett
Tall i 1000 kr
Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett
2014 2015 2016 2017
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 0 0 0 -
Andre salgs- og leieinntekter 1882171 1640047 1 570 000 1 585 000
Overfaringer med krav til motytelse 38670817 35738546 42240 000] 48 530000
Statlige overfaringer 0 0 0 -
Sum driftsinntekter 40 552988 37 378593 43810000f 50 115000
Driftsutgifter
Lennsutgifter 5316436 5473335 5 320 000 5450 000
Sosiale utgifter 1696880 2161021 1910 000 1925 000
Kjep av varer og tj som inngdr i ti.produksjon 25009 898 27280376 34 500 000] 35 600 000
Kjop av tjenester som erstatter tj.produksjon 0
Overfaringer (til styrets disp.) 6250 2372648 300 000 300 000
Avskrivninger 2884753 3376795 4 430 000 4 430 000
Fordelte utgifter -335 790 -412 420 -500 000 -500 000
Sum driftsutgifter 34578 426 40 251755 45960000 47 205000
Brutto driftsresultat 5974561 -2873162 -2 150 000 2910 000
Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 320 421 185993 250 000 100 000
(omlgpsmidler) 0
Mottatte avdrag pa utlan 0
Sum eksterne finansinntekter 320 421 185993 250 000 100 000
Finansutgifter
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 623 581 460 435 550 000 3 340 000
Avdragsutgifter 3084400 3084390 3100 000 9 100 000
Utlan 0
Sum eksterne finansutgifter 3707981 3544825 3650 000] 12440000
Resultat eksterne finanstransaksjoner -3387 560 -3358832 -3400000{ -12 340 000
Motpost avskrivninger 2884753 3376795 4 430 000 4 430 000
Netto driftsresultat 5471754 -2855200 -1120 000 -5 000 000
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere ars regnsk.m. mindreforbruk 405460 5471754
Bruk av disposisjonsfond 0
Bruk av bundne fond (selvkost) 0 2826520 1120 000 5 000 000
Bruk av likviditetsreserve 0
Sum bruk av avsetninger 405460 8 298 274 1120 000 5000 000
Overfort til investeringsregnskapet 0 0 0 -
Dekning av tidligere ars regnsk.m. merforbruk 0 0 0 i
Avsetninger til disposisjonsfond 201729 140 141
Avsetninger til bundne fond 203731 5492 390
Avsetninger til likviditetsreserven 0
Sum avsetninger 405460 5632531 0 -
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 5471 754 -189 457 0 0




Bbajpap
TONSBERG RENSEANLEGG IKS |nvesteringsbudsjett
Tall i 1000 kr
Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett
2014 2015 2016 2017

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 8 000 90 000 0 =
Andre salgsinntekter 0 0
Overfgringer med krav til motytelse 1502050 2600 000 0 1 000 000
Statlige overfaringer 0 0
Andre overfaringer 0 0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0
Sum inntekter 1510050 2690 000 0 1000 000
Utgifter
Lennsutgifter 0 0
Sosiale utgifter 0 0
Kjep av varer og tj som inngar i tj.produksjon 22 618 041 49 879 234 0 1000 000
Kjap av tienester som erstatter tj.produksjon 0 0
Overfgringer 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 344 000 711 022 0
Fordelte utgifter 0 0
Sum utgifter 22 962 041 50 590 256 0 1 000 000
Investeringsresultat -21 451 991 -47 900 256 0 -

Finanstransaksjoner

Avdragsutgifter 0 0

Utlan 0 0 -
Kjop av aksjer og andeler (KLP) 39 939 34 757 0 -
Dekning av tidligere ars udekket 8716164 9920269 0
Avsetninger til ubundne investeringsfond 795916 1646 048 0
Avsetninger til bundne fond 0 0
Avsetninger til likviditetsreserve 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 9 552 019 11 601 074 0 -
Finansieringsbehov 31004 010 59 501 330 0 -
Dekket slik:

Bruk av lan 20 000 000 58 850 765 0 -
Mottatte avdrag pa utlan 0 0 -
Salg av aksjer og andeler 0 0

Bruk av tidligere ars udisponert 0 0
Overfaringer fra driftsregnskapet 0 0 -
Bruk av disposisjonsfond 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0

Bruk av bundne fond 1083 740 650 566 0

Bruk av likviditetsreserve 0 0

Sum finansiering 21 083 740 59 501 330 0 -
Udekket/udisponert -9 920 269 0 0 0

Merknad: Arets pagdende investeringsprosjekt er fullfinansiert tidligere ar.



TONSBERG RENSEANLEGG IKS

OKONOMIPLAN ANLEGGSUTGIFTER 2016 - 2019

Tabell 1: Foreslatte anlegg:

Vedlegg___ié_.

ANLEGG ARSTALL
2017 2018 2019 2020
Renseanlegget 1)
Ombygging av fettkum 2 000 000
Septikkmottak 2)
Slamanlegq 3)
Ombygging for leveriing til Greve biogass 500 000 4 500 000
Pumpestasjoner og ledningsnett 4)
Forn;lase / flytting av P19 -forprosjekt/hovedprosjekt 400 000 2 000 000
Bil - Transporter m/kran - gassmotor 500 000
Personbil - gassmotor 300 000
sUM 1000000] 4800000] 2400000 2000000
heray, finansert ved tilskudd fra kommunene 1 0000 4.800000] 2400000/ 2000 00@
1) Fordelingsnokkel: Neotteray 26,4 %, Re 4,1 %, Stokke/ Tigme 0 %, Tensberg 69,5 %
2) Fordelingsnakkel: Nattergy 16,1 %, Re 9,7 %, Stokke 13,7 %, Tjgme 22,2 %, Tensberg 38,3 %
3) Fordelingsnekkel: Notteray 17,7 %, Re 7,9 %, Stokke 7,0 %, Tjsme 4,2 %, Tonsberg 63,2 %
4) Fordelingsnakkel: Nottergy 28,8 %, Re 4,1 %, Stokke / Tjgme 0 %, Tensberg 67,1 %
Tabell 2: Fordeling av anleggstilskudd pa kommunene:
KOMMUNE ARSTALL
2017 2018 2019 2020
Nattergy 232 500 882 900 643 200 576 000
Re 60 000 367 800 98 400 82 000
Stokke 35000 315 000 0 0
Tigme 21000 189 000 0 0
Tonsberg 651 500 3045 300 1 658 400 1342 000
SUMMER 1000000] _4800000] 2400000 2000000
Tabell 3: Storre driftsfinansierte fornyelser
(utgiftene innbakes i de arlige driftsbudsjettene, men tas med her for & se behovet for fornyelser i sammenheng.)
ANLEGG ARSTALL
2017 2018 2019 2020
Renseanlegget
- fornyelse av gulv i vaskehall og containerhall 400 000
Septikkmottak
Slamanlegg
Pumpestasjoner og ledningsnett
- nye pumper P9 4 000 000
- nye pumper P20 750 000
- utskifting av gamle ledninger 500 000
- oppgradering av pumpestasjoner, uspesifisert 500 000 500 000
SUM 4 000 000 1650 000 500 000 500 000]




Tensberg renseanlegg IKS
GKONOMIPLAN 2017 - 2020

C
Vedlegg#_

2017 2018 2019 2020
Drift 9292 513 8 311 855 8126 101 8 253 785
Lan 2 608 560 2572 690 2527 910 2 696 900
Anlegg 232 500 882 900 643 200 576 000
Fond -1 285 000 -591 100 - -
Notteroy SUM 10 848 573 11 176 345 11 297 211 11 526 685
Drift 1610 277 1 440 341 1408 152 1430 278
Lan 910 990 898 540 883 520 951 660
Anlegg 60 000 367 800 98 400 82 000
Fond -215 000 -98 900 - -
Re SUM 2 366 267 2 607 781 2 390 072 2463 938
Drift 950 784 850 446 831 440 844 504
Lan 94 530 84 940 83 570 87 680
Anlegg 35 000 315 000 - -
Fond -130 000 -59 800 - -
Stokke SUM 950 314 1 190 586 915 010 932 184
Drift 785 910 702 971 687 261 698 060
Lan 163 180 137 640 135 420 142 080
Anlegg 21 000 189 000 - -
Fond -100 000 -46 000 - -
Tjeme SUM 860 090 983 611 822 681 840 140
Drift 23 450 516 20 975 736 20 506 966 20 829 191
Lan 8672 740 8 576 190 8 429 580 9 041 680
Anlegg 651 500 3 045 300 1 658 400 1 342 000
Fond -3 270 000 -1 504 200 - -
Tensberg SUM 29 504 756 31 093 026 30 594 946 31212 871
Drift 36 090 000 32 281 350 31 559 920 32 055 819
Lan 12 440 000 12 270 000 12 060 000 12 920 000
Anlegg 1 000 000 4 800 000 2 400 000 2 000 000
Fond -5 000 000 -2 300 000 - -
Totalt SUM 44 530 000 47 051 350 46 019 920 46 975 819
Stipulert kostnad for behandling av septik i 2017 - kr pr. m®: 73,00
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Vedlegg (’2"

Detaljbudsjett 2017
Regnskap Regnskap Buds(end) BUDSJETT
2014 2015 2016 2017
Pnsvar; 100 FELLESUTGIFTER
Tjeneste: 1010 POLITISKE UTVALG
1081 MOJTEGODTGJ@RELSE FOLKEVALGTE 150 500 154 000 160 000 160 000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 21221 21714 40 000 40 000
1213 SKYSS- OG KOSTGODTGJZRELSE 2896 3848 0
1223 AVGIFTER TRANSPORTMIDLER 192 240 0
1490 TIL STYRETS DISPOSISJON 0 0 300 000 300 000
1775 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER -190 000 -200 000 -500 000 -500 000
Sum tjeneste: 1010 POLITISKE UTVALG -15192 -20 198 0 0
Tjeneste: 1100 REVISJON OG KONTROLLUTVALG
1288 KONSULENTTJENESTER 60 250 49 288 60 000 60 000
1775 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER -60 000 -60 000 -60 000 -60 000
Sum tjeneste: 1100 REVISJON OG KONTROLLUTVAL( 250 -10 712 0 0
Tjeneste: 1200 ADMINISTRASJON
1010 LONN | FASTE STILLINGER 1110788 1147 011 1190 000 1200 000
1054 MOTKONTO SKATTEPLIKTIG MOBILGODTGJQRELSE 7 686 8784 0
1090 PENSJON 279 136 145 433 200 000 200 000
1092 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING 1948 1528 0
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 196 569 158 370 200 000 200 000
1100 KONTORUTGIFTER 59 130 47 292 60 000 60 000
1103 AVISER,TIDSSKRIFT,FAGLITTERATUR 13 420 12 505 20 000 20 000
1140 MATVARER,BESPISNING 79 708 76 225 90 000 90 000
1152 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 115 039 27 498 50 000 50 000
1200 PORTO 5503 14 296 20 000 20 000
1201 TELEFONUTGIFTER 23738 -1 627 30 000 30 000
1202 BETALINGSFORMIDLING 1114 1837 0
1205 ANNONSER 0 0 20 000 20 000
1207 INFORMASJONSUTGIFTER 55 000 69 682 200 000 200 000
1210 KURS OG OPPLARING 36 433 29 391 20 000 20 000
1211 ANDRE OPPHOLDSUTG-OPPLARING 2 925 11 462 0
1223 AVGIFTER TRANSPORTMIDLER 382 8 267 0
1227 REISEUTGIFTER KURS 14 807 13 501 20 000 20 000
1245 AVGIFTER 30223 0 0 0
1247 ANDRE AVGIFTER,GEBYRER,LISENSER 9824 204 121 200 000 200 000
1250 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER 39 042 298 122 100 000 100 000
1262 LEIE AV DRIFTSMIDLER 0] 1026 0
1275 SERVICEAVTALER 79 318 159 235 120 000 120 000
1288 KONSULENTTJENESTER 181 760 160 000 200 000 200 000
1480 OVERF TIL PRIVATE 6 250 0 0
1500 RENTEUTGIFTER,LANEOMKOSTNINGER 568 205 0
1610 SALGSINNTEKTER MVA FRITT 0 -271 0
1615 PURREGEBYR -128 0 0
1618 @JREDIFFERANSE 31 42 0
1710 REFUSJON SYKEPENGER -48 474 -134 695 0
1775 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER 2173000 -2140000 -2490000 -2650 000
1900 RENTEINNTEKTER -294 826 -185 993 -250 000 -100 000
1915 UTBYTTE -20 692 0 0
Sum tjeneste: 1200 ADMINISTRASJON -186 776 133 245 0 0
Ifjeneste: 1700 PREMIEAVVIK
1090 PENSJON -533 147 153 108 -300 000 -300 000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT -75 174 21588 -40 000 -40 000
Sum tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK -608 321 174 696 -340 000 -340 000
Fjeneste: 1710 RESULTATF@RING TIDL ARS PREMIEAVVIK
1090 PENSJON 126 238 533 147 300 000 300 000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 17 800 75174 40 000 40 000
Sum tjeneste: 1710 RESULTATFQGRING TIDL ARS PRE 144 038 608 321 340 000 340 000




Regnskap Regnskap Buds(end) BUDSJETT
2014 2015 2016 2017
Tjeneste: 8850 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND 0 160 777 0
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND 0 -453 872 0
Sum tjeneste: 8850 INTERNE FINANSIERINGSTRANS/ 0 -293 095 0
0
Tieneste: 8990 ARETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND 201 729 140 141 0 0
1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND 203731 5331613 0 0
1580 IKKE DISPONERT NETTO DRIFTSRESULTAT 5471754 0 0
1775 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER -3 500 000 0 0
1930 DISPONERING AV TIDLIGERE ARS -405460 -5471754 -1120000 -5000 000
1980 UINNDEKKET DEL AV NEGATIVT 0 -189 457 0
Sum tjeneste: 8990 ARETS REGNSKAPSMESSIGE RE: 1 971 754 -189457 -1120000 -5000 000
Sum ansvar: 100 FELLESUTGIFTER 1305753 402800 -1120 000 -5000 000
Ansvar: 110 PUMPEVERKSTED
ljeneste: 5150 AVLOPSRENSING
1010 L@NN | FASTE STILLINGER 400 571 412 558 430 000 440 000
1054 MOTKONTO SKATTEPLIKTIG MOBILGODTGJ@RELSE 4392 4 392 0
1090 PENSJON 113 972 48 666 90 000 90 000
1092 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING 974 764 0
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 73 307 65 760 70 000 75 000
1152 ANDRE DRIFTSUTGIFTER -3514 22179 0
1158 INNKJ@P VARER/RAVARER 397 1386 0
1200 PORTO 324 0 0
1201 TELEFONUTGIFTER 0 -3514 0
1250 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER 54 352 0 0
1256 VERKT@Y OG REDSKAP 2103 0 0
1275 VEDLIKEHOLD KJGPTE TJIENESTER 0 1490 0
1280 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD 183 204 179 161 250 000 250 000
1650 SALGSINNTEKTER MVA PLIKTIG -491 519 -378 055 -490 000 -505 000
1690 FORDELTE UTGIFTER -335 790 -374 680 -350 000 -350 000
1775 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER 0 -10 000 0 0
Sum tjeneste: 5150 AVLOPSRENSING 2775 -29 892 0 0
Sum ansvar: 110 PUMPEVERKSTED 2775 =29 892 0 0
Pnsvar: 120 LEDNINGSNETT
ljeneste: 5100 AVLGPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)
1152 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 51729 3600 50 000 50 000
1201 TELEFONUTGIFTER 4 965 3659 0
1221 VEDLIKEHOLD TRANSPORTMIDLER 38 058 46 948 40 000 40 000
1222 DRIVSTOFF M.V. 38 541 43 555 60 000 60 000
1223 AVGIFTER TRANSPORTMIDLER 10 403 21446 20 000 20 000
1224 FORSIKRING TRANSPORTMIDLER 41504 0 20 000 20 000
1230 STROMUTGIFTER 7 804 19 019 20 000 20 000
1235 FORSIKRING BYGNINGER 18 871 0 40 000 40 000
1245 AVGIFTER 35 428 52 368 40 000 40 000
1247 ANDRE AVGIFTER,GEBYRER,LISENSER 0 12 360 50 000 50 000
1250 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER 357 607 4822 0
1260 KJQP/LEIE AV TRANSPORTMIDLER 36 925 11 704 20 000 20 000
1266 VEDLIKEHOLD KJGPTE TJENESTER 177 261 562 805 300 000 200 000
1268 VEDLIKEHOLD INTERNT ARBEID 0 0 150 000 150 000
1275 SERVICEAVTALER 0 47 891 0
1280 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD 0 9291 50 000 50 000
1288 KONSULENTTJENESTER 0 119 438 0
1599 AVSKRIVNINGER 732 292 700 992 470 000 470 000
1775 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER -710 000 -710 000 -860 000 -760 000
Sum tjeneste: 5100 AVLGPSNETT (LEDN/PUMPESTAS 841 389 949 898 470 000 470 000




Regnskap Regnskap Buds(end) BUDSJETT
2014 2015 2016 2017
ljeneste: 5150 AVLOPSRENSING
1775 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER -97 950 0 0
Sum tjeneste: 5150 AVLGPSRENSING -97 950 0 0 0
Tjeneste: 8800 AVSKRIVNINGER
1999 AVSKRIVNINGER -732 292 -700 992 -470 000 -470 000
Sum tjeneste: 8800 AVSKRIVNINGER -732 292 -700 992 -470 000 -470 000
Sum ansvar: 120 LEDNINGSNETT 11363 248 906 0 0
Ansvar: 130 PUMPESTASJONER
ljeneste: 5100 AVLOPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)
1010 LONN | FASTE STILLINGER 416 056 434 987 440 000 450 000
1040 OVERTID 14 829 42 323 20 000 20 000
1054 MOTKONTO SKATTEPLIKTIG MOBILGODTGJYRELSE 4 392 4 392 0
1090 PENSJON 116 101 50 827 100 000 100 000
1092 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING 974 764 0 0
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 77 882 75195 80 000 80 000
1152 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 78 905 185 397 80 000 80 000
1158 INNKJ@P VARER/RAVARER 245 896 86 873 200 000 200 000
1201 TELEFONUTGIFTER 0 -3514 0
1230 STROMUTGIFTER 1455006 1617298 1 800 000 1 800 000
1235 FORSIKRING BYGNINGER 250 462 44 552 50 000 50 000
1245 AVGIFTER 81038 18 467 50 000 50 000
1250 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER 17 366 371 456 4 200 000 4 000 000
1256 VERKT@Y OG REDSKAP 75 802 0
1266 VEDLIKEHOLD KJ@PTE TJENESTER 81 331 1243078 500 000 500 000
1268 VEDLIKEHOLD INTERNT ARBEID 55 678 69 267 150 000 150 000
1275 SERVICEAVTALER 61 881 163 817 100 000 100 000
1280 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD 26 117 47 267 200 000 100 000
1500 RENTEUTGIFTER,LANEOMKOSTNINGER 210 292 205795 250 000 220 000
15610 AVDRAG 1292940 1292930 1 300 000 1 300 000
1599 AVSKRIVNINGER 870 340 867 051 940 000 940 000
1690 FORDELTE UTGIFTER 0 0 -150 000 -150 000
1775 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER -5247000 -5623000 -9370000 -9 050 000
Sum tjeneste: 5100 AVLGPSNETT (LEDN/PUMPESTAS 110 562 1196 023 940 000 940 000
Fjeneste: 5150 AVLOPSRENSING
1230 STRGMUTGIFTER 20 282 0 0
1280 MATERIALER TiL VEDLIKEHOLD 1786 0 0
1500 RENTEUTGIFTER,LANEOMKOSTNINGER 65 993 0 0
Sum tjeneste: 5150 AVLOPSRENSING 88 061 0 0 0
Tjeneste: 8800 AVSKRIVNINGER
1999 AVSKRIVNINGER -870 340 -867 051 -940 000 -940 000
Sum tjeneste: 8800 AVSKRIVNINGER -870 340 -867 051 -940 000 -940 000
Sum ansvar: 130 PUMPESTASJONER -671 717 328 972 0 0




Regnskap Regnskap Buds(end) BUDSJETT
2014 2015 2016 2017
PAnsvar: 140 RENSEANLEGG
Tjeneste: 5150 AVLAPSRENSING
1010 L@NN | FASTE STILLINGER 2683907 2807639 2 650 000 2 750 000
1021 VAKTTILLEGG VIKARER 0 -457 0
1023 L@NN FERIEVIKARER 92 361 65 146 50 000 50 000
1040 OVERTID 383431 360 754 350 000 350 000
1054 MOTKONTO SKATTEPLIKTIG MOBILGODTGJ@RELSE 21960 21 960 0
1090 PENSJON 730 348 339 571 600 000 600 000
1092 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING 5844 4 894 10 000 10 000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 542 886 464 520 520 000 530 000
1100 KONTORUTGIFTER 0 152 0
1103 AVISER,TIDSSKRIFT,FAGLITTERATUR 381 0 0
1152 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 6229279 6655750 7000000 11000 000
1158 INNKJGP VARER/RAVARER 8468393 7924 463 8 500 000 7 000 000
1159 ARBEIDST@Y/VERNEUTSTYR 124 213 135 921 80 000 80 000
1200 PORTO 120 0 0
1201 TELEFONUTGIFTER 19 763 22 086 0
1205 ANNONSER 3463 17 392 0
1207 INFORMASJONSUTGIFTER 0 20 539 0
1210 KURS OG OPPLARING 159 064 100 530 200 000 200 000
1211  ANDRE OPPHOLDSUTG-OPPLARING 49 202 29119 50 000 50 000
1213 SKYSS- OG KOSTGODTGJGRELSE 22 666 5999 30 000 30 000
1222 DRIVSTOFF M.V. 3141 320 0
1223 AVGIFTER TRANSPORTMIDLER 3557 32 0
1227 REISEUTGIFTER KURS 18 072 11 775 20 000 20 000
1230 STRMUTGIFTER 828 003 998 323 1 800 000 2 800 000
1231 FYRINGSOLJE OG PARAFIN 268 934 203 007 0
1235 FORSIKRING BYGNINGER 156 209 183 647 150 000 150 000
1236 PERSONFORSIKRINGER 22120 -7 950 0
1245 AVGIFTER 399 347 293 563 800 000 800 000
1246 INNFORDRINGSGEBYRER 0 355 0
1247 ANDRE AVGIFTER,GEBYRER,LISENSER 111 220 6 538 100 000 100 000
1250 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER 976 526 1487 086 900 000 900 000
1256 VERKTQY OG REDSKAP 158 234 200 557 150 000 150 000
1262 LEIE AV DRIFTSMIDLER 2082 1130 0
1266 VEDLIKEHOLD KJ@PTE TJENESTER 755 090 588 776 2 000 000 1000 000
1268 VEDLIKEHOLD INTERNT ARBEID 274 372 343153 200 000 200 000
1275 SERVICEAVTALER 823 620 810 393 800 000 800 000
1276 VEDLIKEH,REPARASJON UTSTYR 42 548 0 0
1280 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD 494 344 529 756 700 000 700 000
1285 RENHOLD 172 012 182 379 200 000 200 000
1288 KONSULENTTJENESTER 206 272 354 855 200 000 200 000
1475 OVERF@RING TIL EIERKOMMUNER 0 2372648 0
1500 RENTEUTGIFTER,LANEOMKOSTNINGER 346 728 254 435 300 000 3120 000
1510 AVDRAG 1791460 1791460 1 800 000 7 800 000
1699 AVSKRIVNINGER 1282121 1808752 3020 000 3 020 000
1610 SALGSINNTEKTER MVA FRITT -77 204 -66 260 -50 000 -50 000
1630 HUSLEIEINNTEKTER 0 -27 186 -30 000 -30 000
1650 SALGSINNTEKTER MVA PLIKTIG -1313351 -1168317 -1000000 -1000 000
1690 FORDELTE UTGIFTER 0 -37 740 0
1710 REFUSJON SYKEPENGER -82 393 -294 851 0
1775 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER -26 562 000 -26 566 000 -27 960 000 -35510 000
1900 RENTEINNTEKTER -4 903 0 0
1960 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND 0 -2372648 0
Sum tjeneste: 5150 AVLOPSRENSING 633 443 857 966 4140 000 8 020 000
Tjeneste: 8800 AVSKRIVNINGER
1999 AVSKRIVNINGER -1282121 -1808752 -3020000 -3020000
Sum tjeneste: 8800 AVSKRIVNINGER -1282121 -1808752 -3020000 -3 020 000
Sum ansvar: 140 RENSEANLEGG -648 174 -950786 1120000 5000 000
TOTALT 0 0 0
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1 Styret 12.09.2016
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Forslag til vedtak:
Forslag til mgteplan godtas.

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN

Det foreslas felgende mgteplan for 2017

Mandag 6. februar Tensberg renseanlegg - kl. 0900-1100
Mandag 20. mars Tansberg renseanlegg - kl. 0900-1100
Mandag 12. juni Tensberg renseanlegg - kl. 0900-1100
Mandag 11. september Tgnsberg renseanlegg - kl. 0900-1100

Fredag 8. desember Julebord — kI 18

Representantskapet

Mandag 24. april Tensberg renseanlegg - ki. 0900-1100
Mandag 30. oktober Tensberg renseanlegg - ki. 0900-1100

FAKTAGRUNNLAG

VURDERINGER

ALTERNATIVE LASNINGER
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(valgdag)
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